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Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej obiektu tezni

solankowej planowanego na terenie dzialek nr geod. 18/3, 18/4, 18/9 przy ul. Hercena
w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2021r. w sprawie wydania warunkoéw przylaczenia do

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej obiektu t¢zni solankowej planowanego na terenie dziatek

nr geod. 18/3, 18/4, 18/9 przy ul. Hercena w Poznaniu oraz majgc na uwadze zalagczone do wniosku

szkice sytuacyjne oraz korespondencj¢ mailowa informujemy, co nastgpuje:

I

I1.

Odnos$nie lokalizacji planowanej tezni solankowej

Przez teren dziatki o nr geod. 18/9 przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 250 mm z rur
kamionkowych. Zgodnie z wytycznymi Aquanet SA zawartymi w opracowaniu ,,Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogodlne”-
wydanie Aquanet SA, 2020r. dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogoéw eksploatacyjnych
wzdluz ww. sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé pasy ochronne o szerokosci 2,5m w
kazda strone, liczagc od osi przewodu, pozbawione zabudowy stalej i tymczasowej oraz
zadrzewienia. Szeroko$¢ strefy ochronnej ma docelowo zapewni¢ swobodny dostep stuzbom
technicznym, ktore beda wykonywaé czynnoSci eksploatacyjne, a w szczegdlnosci usuwad
awarie, dokonywac przegladéw, konserwacji i remontow.

Jak wynika z zalaczonego do wniosku planu zagospodarowania dziatki ww. strefy ochronne
zostaly zachowane.

Ponadto zwracamy uwage, Ze na terenie dziatki nr geod. 18/9 przebiega takze siec kanalizacji
deszczowe;.

W zwigzku z powyzszym stanowisko w sprawie lokalizacji obiektu tezni na tej dziatlce winna
zaja¢ Spotka Aquanet Retencja.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej:
1. Zapotrzebowanie na wode i miejsce wlgczenia przytgcza wodociggowego:

Zaopatrzenie w wod¢ wylacznie na cele technologiczne w ilo$ci wnioskowanej Qus =

3,6m’d i qs = 0,042 dm’/s przedmiotowego obicktu nalezy przewidzie¢ z sieci
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wodociggowej o $rednicy 200 mm z rur PVC zakonczonej na wysokosci planowanej

inwestycji, poprzez budowe przylacza wodociggowego.
2. Parametry i wykonanie przylgcza:

2.1  Przylacze wodociggowe wykona¢ o $rednicy DN 25 lub DN 32 (dotyczy S$rednic
nominalnych) i dlugosci ok.6 m. Wybor $rednicy znajduje si¢ po stronie inwestora/
projektanta dziatajacego na jego zlecenie.

2.2 Odleglos¢ w $wietle migdzy pionowym usytuowaniem przewoddéw powinna wynosi¢

minimum 30 cm.
3. Potlaczenie przytacza wodociggowego z sieciag wodociggowa:
Potaczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie:

3.1 nasuwki lub opaski z odejsciem kotnierzowym zgodnie z pkt 3.2 ,,Standardy
materiatowe do budowy przewodow wodociggowych” uwzgledniajac wymagania

zawarte w tabeli nr §,

3.2 skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego, wykonanej z PEHD lub Zeliwa
z kolierzem i pokrywa okragla o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z Norma
PN-M-74081:1998. Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi by¢ wykonana z zeliwa
szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561 o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm

z odpowiednig obudowa do zasuw (wraz z drgzkiem).
4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w studni wodomierzowej —  zgodnie z
wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytgczy. Wymagania ogolne” - opracowanie Aquanet S.A. dostepne na stronie internetowe;j

www.aquanet.pl., uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i lokalizacje ww. studni.
Wodomierz o $rednicy DN 20 dostarczany i montowany bgdzie przez Aquanet S.A.
Odlegtos¢ migdzy redukcjami winna wynosi¢ 270 mm.

Na instalacji wewngtrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek wody do badania jej
jakosci (nie dopuszcza si¢ zaworu zwrotnego antyskazeniowego zintegrowanego z zaworem
odcinajacym).

Studzienk¢ wodomierzowsg z zainstalowanym wodomierzem nalezy zlokalizowa¢ na terenie
przedmiotowe] inwestycji w miejscu dostepnym i bezpiecznym dla oséb prowadzacych
odczyty stanu wodomierza. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Aquanet SA

"Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy.
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Wymagania ogolne." przy montazu zestawu wodomierzowego w studni zlokalizowanej w
terenie ogo6lnodostepnym, wlaz nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem i ingerencjg 0sob

nieupowaznionych. Sposdb zabezpieczenia wlazu studni wodomierzowej nalezy przedstawié

do zaopiniowania w Aquanet SA przed zgloszeniem zamiaru realizacii przylacza.

III. Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:
1. Miejsce wlgczenia przylacza kanalizacji sanitarnej:
Odprowadzane $ciekow przemystowych w iloSci wnioskowane] Qu=20 m’/d
z przedmiotowego obiektu nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy
250 mm z rur kamionkowych zlokalizowanej na terenie dziatki nr geod. 18/9 poprzez budowe

przylacza kanalizacji sanitarne;j.
2. Parametry i wykonanie przylacza:

2.1 Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac o $rednicy DN 150 lub DN 200 (dotyczy
srednic nominalnych) i dlugosci ok. 6m. Wybdr $rednicy znajduje si¢ po stronie

Inwestora/ projektanta dzialajacego na zlecenie Inwestora.

2.2 Zgodnie z wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przyltqczy. Wymagania ogolne”- wydanie AQUANET 2020 dla
ww. $rednic spadek przytacza wynosi:

® 1,5% + 25% dla rur tworzywowych DN 150 (1,5% + 15% dla innych materialow),

®1,0% + 25% dla rur tworzywowych DN 200 (1,0% + 15% dla innych materialow).
Srednice i spadek nalezy dobraé uwzgledniajac: ilos¢ odprowadzanych s$ciekow oraz
istniejgce uzbrojenie (w celu wyeliminowania kolizji wysoko$ciowych).

2.3 Odleglos¢ w $wietle migdzy pionowym usytuowaniem przewodow powinna wynosic¢

minimum 30 cm.
3.  Wilaczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do sieci:

3.1 Wlaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ bezposrednio w przgsto kanatu
poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych polaczen.

4. Zakonczenie przytacza kanalizacji sanitarne;j:

Przylacze nalezy zakonczy¢ studzienkg tworzywowa o $rednicy min. DN40O lub betonowg o

$rednicy min. DN1000 na terenie posesji. Wykonanie studzienki nalezy przewidzie¢ zgodnie z

wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz

przytgczy. Wymagania ogolne”- wydanie AQUANET 2020 uwzgledniajgc warunki gruntowo-

wodne i lokalizacje ww. studni.
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Dodatkowe informacje:

Wielko$¢ zanieczyszczen w $ciekach przemyslowych wprowadzanych do kanalizacji
sanitarnej (poprzez urzadzenia podczyszczajgce zamontowane na instalacji kanalizacji
sanitarnej) nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych w  zataczniku
do niniejszego pisma.

Projekt podczyszczania $ciekOw nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w Aquanet S.A. przed

zgloszeniem zamiaru realizacji przylacza kanalizacji sanitarnej.

Nadmieniamy, ze wprowadzanie $ciekow pochodzacych z prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej do kanalizacji i zawierajacych substancje szczeg6lnie szkodliwe dla srodowiska
wodnego okreslone w przepisach odrgbnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
zgodnie z ustawa Prawo wodne (art. 391. ustawy Prawo wodne - Dz.U. z 2017, poz. 1566
z pozniejszymi zmianami). Organem wlasciwym do wydania pozwolenia sg wlasciwe organy

Woad Polskich.

IV. Informacje formalno-prawne:

1.

Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezb¢dne jest uzgodnienie
usytuowania przylaczy w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy Geopozie

ul. Gronowa 20 w Poznaniu.

Przed przystapieniem do robot, po sporzadzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub jednostkowej (tj. mapy zasadniczej lub mapy do celow projektowych)
Inwestor winien ztozy¢ w Aquanet S.A. wniosek ,.zgloszenie zamiaru realizacji przylgcza™.
Niewniesienie uwag w ciggu 12 dni od daty jego wptywu do Spoéiki, upowaznia Klienta
(Inwestora) do przystgpienia do wykonywania robot przylaczeniowych  zgodnie ze

zgloszeniem.

Wykonawea przylaczy winna by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnose

w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

4. Przytacze nalezy wybudowacé:

e zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Aquanet S.A.,

e zgodnie 2z obowigzujacymi wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo  sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgezy. Wymagania ogolne”- wydanie
AQUANET, wraz z zalacznikami: ,,Standardy materiatowe do budowy przewodow
wodociggowych”, ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania

Aquanet SA” oraz ,, Zestawienie wodomierzowych studni tworzywowych dopuszczonych
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do stosowania w obszarze Aquanet S.A. dostgpnymi na stronie internetowej
www.aquanet.pl,

e wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi,

e w warunkach posiadania niezb¢dnych zgdd i zezwolen wynikajacych z przepisdOw prawa

(w tym zgody wszystkich wlascicieli dziatek, po ktorych przebiega¢ bedzie przytacze).

Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien
si¢ umowi¢ na odbior przylacza w stanie odkrytym z jednym z pracownikow Aquanet S.A.

(lista pracownikow dostepna w zgloszeniu zamiaru realizacji przytacza do sieci).

Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi
Aquanet S.A. wypehiony i podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowowybudowanych
przytaczy wraz z tytulem prawnym do nieruchomosci (dokument do wgladu pracownika
Aquanet S.A.) — wniosek dostepny na stronie www.aquanet.pl, w Punkcie Obstugi Klienta lub

u pracownika Spotki bedacego na odbiorze.

W kolejnym kroku, po wizji inspektora w terenie (odbior techniczny przylacza w stanie
odkrytym) w celu dokonaniu odbioru koncowego przylacza/y, Klient (Inwestor) Iub
Wykonawca dostarcza do Spétki:

e szkic i wspdélrzedne x.y.z,

e mape z naniesionym przylaczem potwierdzona przez o$rodek geodezyjny

lub

mape z inwentaryzacji geodezyjnej przylacza z klauzula geodety uprawnionego wraz

z protokotem z pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych (ze niniejszy dokument

zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany)

lub

nieaktualizowana mape zasadnicza z naniesionym przylaczem,

e dokumentacje zdjeciowa z realizacji przytacza (miejsce wlgczenia, ulozenie

przewodu, podejscia wodomierzowego, studni rewizyjnej — jednoznacznie okreslajace
miejsce ich wykonania).
Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Spotki w nieprzekraczalnym terminie do 3
miesiecy od daty odbioru technicznego przylacza w stanie odkrytym, w celu zweryfikowania
poprawnosci wykonania przylacza/ly wzgledem przedtozonego planu sytuacyjnego,

dotaczonego do ,,zgloszenia zamiaru realizacji przytgcza”.
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10.

11.

12.

Od momentu odbioru przylagcza w stanie odkrytym do odbioru koncowego Inwestor
zobowiazany jest do zapewnienia zamknig¢cia zasuwy na podiaczeniu przylacza do sieci
wodociagowej poprzez nawiertke lub wcinke oraz zabezpieczenia przylacza przed kradzieza,
dewastacja, awarig i1 niekontrolowanym wyplywem wody. Ponowne otwarcie zasuwy
na przytaczu Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ bezposrednio przed montazem wodomierza,
ktéry nastgpuje nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przylacza i
zawarciu umowy o dostarczanie wody.

Warunkiem zaopatrzenia w wodg lub odprowadzania §ciekow jest odbior przytaczy przez
Aquanet S.A. zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przytaczy wod. —
kan. (zatacznik) oraz podpisanie umowy ze Spotkg o dostarczanie wody i o odprowadzanie
Sciekow.

W umowie o dostarczanie wody zawarte beda nastgpujace zapisy:

10.1. Granicag odpowiedzialnosci Spotki za $§wiadczone ustugi jest zawor za
wodomierzem glownym na przylaczu do przedmiotowej posesji.

10.2. Przytacze wybudowane przez Klienta/Inwestora stanowi jego wlasnos¢.

10.3. Klient odpowiada za ecksploatacje¢ 1 usuwanie awarii na przylagczu
wodociggowym, ktérego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przylacza zapisy
okreslajace odpowiedzialnos¢ stron mogg by¢é zmodyfikowane zgodnie ze
zrealizowanym stanem faktycznym i zapisami w protokole odbioru przytacza.

W umowie o odprowadzanie $ciekow zawarte beda nastgpujace zapisy:

11.1 Granicg odpowiedzialnosci Aquanet S.A. za odbidr $ciekoOw stanowi pierwsza
studzienka na przylaczu kanalizacji sanitarnej.

11.2 Przylacze wybudowany przez Klienta/Inwestora stanowi jego wlasnoscé.

11.3 Klient odpowiada za eksploatacj¢ 1 usuwanie awarii na przylagczu
kanalizacyjnym, ktérego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przylacza zapisy
okreslajace odpowiedzialno$¢ stron moga by¢ zmodyfikowane zgodnie ze
zrealizowanym stanem faktycznym i zapisami w protokole odbioru przylacza.

Ponadto informujemy, ze Aquanet S.A. pokrywa koszty polaczenia przylaczy z siecig
wodociaggowa 1 kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczaltu zgodnie z cennikiem
umieszczonym na naszej stronie internetowej: www.aquanet.pl w zaktadce dla klienta/cennik
wykupu podiaczen do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej eksploatowanej przez
Aquanet S.A. Podstawa zwrotu ww. kosztow jest zawarcie "Umowy odplatnego przekazania
podlgczenia do sieci" oraz dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej przylaczaly,

stanowigcej zalgcznik do umowy.
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13. Jednoczesnie informujemy, ze maja Panstwo mozliwos¢ realizacji przytacza/y na podstawie
zgloszenia do organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie projektu wykonanego
przez projektanta posiadajagcego odpowiednie uprawnienia, dziatajacego na zlecenie

Inwestora/Klienta). Spotka sugeruje realizaci¢ przylgcza/y w trybie zgloszenia na terenach

mocno zurbanizowanych, gdzie na etapie uzgodnienia projektu przylacza/y zaistnieje

mozliwo$¢ weryfikacji/unikniecia kolizji wysoko$ciowych.

14. Na zyczenie Wnioskodawcy istnieje mozliwo$§¢ wykonania ushugi uzgodnienia projektu

przylaczy wod.-kan. przez Aquanet S.A. (ustuga bezptatna).
Warunki przytaczenia wazne sa dwa lata.

zalaczniki:

1) Plan zabudowy / szkic sytuacyjny

2) Plan zagospodarowania dziatki a wa ro

3) Mapa - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet S.A., Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1 :500.

4) Tabelaryczny wykaz wielkosci dopuszczalnych zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych.

5) Zasady dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przytaczy wod. — kan.

Sprawe prowadzita:
Agata Gregorowicz tel. 061-8359-100,
e-mail: agata.gregorowicz@aquanet.pl

dokument zatwierdzita
Agata Gregorowicz
Specjalista ds. warunkow technicznych
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