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ETAP 1

1. Budowa teznia solankowej z pergolg — segment A (5 modutéw konstrukcyjnych w osiach 1-6)
wraz z infrastrukturg techniczng i technologiczng obiektu ( w tym réwniez przytaczy wod-kan. i
instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej obiekt),

2. Wykonanie zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokét obiektu, w tym m.in.: nawierzchni
utwardzonych (w obrebie tezni oraz strefy parkingowej wraz z ciggiem pieszym, komunikujacym
parking z teznig solankowa),

. Przebudowa zjazdu z ul. Hercena (wyjazd z parkingu) wraz z montazem szlabanu,

. Montaz elementéw matej architektury (w strefie inhalacyjnej tezni solankowej),

. Montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu oraz iluminacyjnego tezni solankowej
(segment A),

6. Montaz instalacji do nawadniania i pielegnacji terenéw zieleni urzadzonej,

7. Montaz instalacji do retencjonowania wod opadowych

8. Montaz ogrodzenia od strony ul. A.Hercena wraz z bramg przesuwng (wyjazd z parkingu).
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ZAKRES:

Nr dziatki.: 18/3 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan; Obreb ew: Winiary,
18/4 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan; Obreb ew: Winiary,
18/9 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan; Obreb ew: Winiary,

Charakterystyka

ETAP 1 planowanej inwestycji obejmowac bedzie budowe tezni solankowej (segment A) z tarning
(stanowigca wypetnienie gradierni), zatozonej na planie prostokata o wymiarach 3,60m x 6,70m
oraz wysokosci ok. 4,50m.

Od strony zachodniej i wschodniej do korpusu gradierni przylega szkieletowa konstrukcja
drewniana pergoli o diugosci 8,15m oraz szerokosci 9,25m, ktéra peni¢ bedzie funkcje
wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z fawkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych.

Wokét obiektu przewidziane zostato urzadzenie strefy relaksu o zgeometryzowanym rzucie,
zatozonym na planie prostokata.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano roéwniez zgeometryzowany uktad ciggéw




pieszych, utwardzonych nawierzchnig mineralng z kostki betonowe;j.

Wokét tezni solankowej w strefach inhalacyjnych zaprojektowano przestrzeh utwardzong

nawierzchnig z kostki granitowej.

Ponadto w ramach ETAPU 1 przewidziano réwniez: montaz elementéw matej architektury (tawek
z oparciem, koszy na $mieci, itp.), montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu oraz
iluminacyjnego tezni solankowej (segment A), wykonanie instalacji do nawadniania i pielegnaciji
terenéw zieleni urzadzonej, wykonanie instalacji do retencjonowania woéd opadowych ze
zbiornikiem o pojemnosci min. 15m3, a takze wykonanie ogrodzenia od strony ul. Aleksandra

Hercena.

Zakres

Nawierzchnie utwardzone
N1A. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej format 9-11cm, kolor szary

Powierzchnie

N1B. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej format 9-11 cm, kolor czarny zgodne z

N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary opisem do PK
N3. Nawierzchnia z geoktaty trawnikowej o wzmocnionej podbudowie

N4. Kora sosnowa o grubej frakcji

N6. Nawierzchnia z marmuru dolomitowego, frakcja 16-22mm

N7. Trawnik z siewu

Teznia solankowa z tarning — segment A

Dtugos¢ tezni 8,15m
Szerokos¢ tezni (wraz z konstrukcjg ostaniajgcy strefy inhalacyjne — pergolg) 9,25m
Wysokos¢ tezni 4,50m
Powierzchnia zabudowy segmentu A bez konstrukcji pergoli 24,12m?
Powierzchnia zabudowy segmentu A wraz z konstrukcjg pergoli 75,40m?
Powierzchnia scian tarniny 46,50m?
Elementy malej architektury

tawka £1 z oparciem ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 6 szt.
7016 z podtokietnikami oraz siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego.

Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dt.).

Kosz na $mieci K1- stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016. 1 szt.
Wymiary: 800/320/320 mm (wys./szer./ gt.).

Oswietlenie zewnetrzne - iluminacyjne

L1 - Oprawa oswietlenia iluminacyjnego LED o mocy 13,4 W, montowana do 6 szt.
konstrukcji szkieletowej pergoli,

L2 - Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED (typu parkowego) o mocy 28W, 4 szt.

montowana do stupa h=4,0m, kolor: antracyt matowy, wraz z fundamentem
betonowym prefabrykowanym,

Infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu

- Przytacze wraz z instalacjg zewnetrzng wodociggowg (wody pitnej do celow
uzupetniania ubytku w zbiornik u solankowym);

- Przylgcze wraz z instalacjg zewnetrzng kanalizacji sanitarnej (zrzut medium
solankowego),

- Instalacja technologiczna z komora technologiczna i zbiornikiem na solanke o
pojemnosci 15m?

- Przytgcze i instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne,

- Instalacja oswietlenia zewnetrznego i iluminacyjnego obiektu,

- instalacje technologiczne tezni solankowej (w ramach obiektu).

- instalacja do nawadniania i pielegnacji terenéw zieleni urzgdzonej,

- instalacja do retencjonowania wéd opadowych ze zbiornikiem o pojemnosci
min. 15m3,




ETAP 2

1. Budowa teznia solankowej z pergolg — segment B (5 moduléw konstrukcyjnych w osiach 7-12)
wraz z infrastrukturg techniczng i technologiczng obiektu),

2. Wykonanie potaczenia segmentu A i B za pomoca elementéw ostonowych w postaci lameli z
drewna klasy C30,

3. Wykonanie zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokét obiektu (segment B), w tym m.in.:
nawierzchni utwardzonych w obrebie segmentu B,

4. Budowa miejsc postojowych,

5. Montaz instalacji technologicznej,oswietlenia iluminacyjnego w ramach segmentu B,

6. Montaz elementéw malej architektury (w tym tawek bez oparcia, lezakéw parkowych, stojakéw na
rowery, itp.)

7. Rozbudowa instalacji oswietlenia zew. terenu wraz z wykonaniem instalacji oswietlenia
iluminacyjnego drzew,

8. Montaz instalacji monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestycji,

9. Wykonanie rabat pod nasadzenia,

10. Wykonanie nasadzen zieleni ozdobnej,

ZAKRES:
Nr dziatki.: 18/3 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan; Obreb ew: Winiary,

18/4 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan; Obreb ew: Winiary,
18/9 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan; Obreb ew: Winiary,

Charakterystyka

ETAP 2 planowanej inwestycji obejmowaé bedzie budowe tezni solankowej (segment B) z
tarning (stanowigcg wypetnienie gradierni), zatozonej na planie prostokata o wymiarach 3,60m x
6,70m oraz wysokosci ok. 4,50m.

Od strony wschodniej i zachodniej do korpusu gradierni przylega szkieletowa konstrukcja
drewniana pergoli o dtugosci 8,15m oraz szerokosci 9,25m, ktéra pemié¢ bedzie funkcje
wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z tawkami przeznaczonymi dla ses;ji inhalacyjnych.

Wokét tezni solankowej w strefach inhalacyjnych zaprojektowano przestrzen utwardzong
nawierzchnig z kostki granitowe;j.

Ponadto w ramach ETAPU 2 przewidziano réwniez: montaz elementoéw matej architektury (tawek
bez oparcia — 2, lezakéw parkowych, koszy na $mieci, stojakow na rowery, itp.), instalacji
oswietlenia iluminacyjnego tezni solankowej (segment 2), instalacji oswietlenia iluminacyjnego
drzew, montaz instalacji monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestycji, a takze wykonanie
nasadzen zieleni ozdobne;.

Zakres
Nawierzchnie utwardzone
N3. Nawierzchnia z geoktaty trawnikowej Powierzchnie
N4. Kora sosnowa o grubej frakcji zgodne z
N5. Nawierzchnia z ptyt kamiennych nieregularnych, granit szary opisem do PK

N6. Nawierzchnia z marmuru dolomitowego, frakcja 16-22mm
N7. Trawnik z siewu

Teznia solankowa z tarning — segment B

Dtugos¢ tezni 8,15m
Szerokos¢ tezni (wraz z konstrukcjg ostaniajgcg strefy inhalacyjne — pergolg) 9,25m
Wysoko$¢ tezni 4,50m
Powierzchnia zabudowy segmentu B bez konstrukcji pergoli 24,12m?
Powierzchnia zabudowy segmentu B wraz z konstrukcjg pergoli 75,40m?
Powierzchnia $cian tarniny 46,50m?

Elementy matej architektury
tawka £1 z oparciem ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 6 szt.
7016 z podtokietnikami oraz siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego.
Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dt.).

tawka £2 bez oparcia ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 5 szt.
7016 z siedziskiem z drewna egzotycznego.
Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dt.).
Lezak parkowy LP ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 4 szt.




7016 oraz elementami wykonczeniowymi z drewna egzotycznego. Wymiary:
163x93x60 (dt./wys./ szer.).

Stojak na rowery SR- stal ocynkowana malowana proszkowo na RAL 7016 7szt.
Wymiary: 57,5/65/8cm (wys./szer./gt.),

Kosz na smieci K1- stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016. 3 szt.
Wymiary: 800/320/320 mm (wys./szer./ gt.).

Oswietlenie zewnetrzne - iluminacyjne

L1 - Oprawa oswietlenia iluminacyjnego LED o mocy 13,4 W, montowana do 6 szt.
konstrukcji szkieletowej pergoli,

L2 - Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED (typu parkowego) o mocy 28W, 2 szt.
montowana do stupa h= 4,0m, kolor: antracyt matowy, wraz z fundamentem

betonowym prefabrykowanym,

L3 - Oprawa LED-owa do zabudowy w podtozu (wpuszczana) 12 szt.

Infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu

- podigczenie segmentu B do wykonanych w ramach ETAPU 1 instalacji wod-
kan, technologicznych i elektrycznych,

- instalacje technologiczne tezni solankowej (w ramach obiektu).

- montaz instalacji oswietlenia iluminacyjnego segmentu B oraz drzew,

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestyciji.




