OPRAWA L1 - OPRAWA OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO LED

OPRAWA OSW. ILUMINACYJNEGO WPUSZCZANAW PODLOZE L3

OPRAWA L6 - DETAL MONTAZU

OPRAWA L6 - DETAL
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POSUM

GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci .

Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolnosci 12

modulor
architekci

40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF
Grzegorz Gtodzik

ul. Szpitalna 19D

44-194 Knuréw.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

we Janusz Kraszyna
w Jadwiga Kraszyna

INWESTOR:

Poznanski Osrodek Specijalistycznych
Ustug Medycznych

Al. Solidarnosci 36

61-696 Poznan

PROJEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W OBREBIE ULICY
ALEKSANDRA HERCENA W POZNANIU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Dz. nrew.: 18/3, 18/4, 18/9

TEAMAT RYSUNKU:

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPRAWY
OSWIETLENIA ZEW. TERENU - L2, L3

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT KONCEPCYJNY
DATA: BRANZA:
15.04.2021 ARCHITEKTONICZNA
NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
090 89A PK 004A

OPIS OPIS
1. Oprawa oswietleniowa LED 13,5W, montowana do konstrukcji tezni 1. Oprawa LED-owa do zabudowy w podiozu (wpuszczana)
2. Korpus oprawy wykonany z wyttaczanego anodowanego aluminium. Klosz ze szkfa hartowanego. Wykonanie:
3. Wymiary oprawy: 529x71x70mm Korpus z wzmacnianego i utwardzonego termicznie technopolimeru, Klosz z ptaskiego szkfa hartowanego Pierscien zamykajacy
4. Barwa s$wiatta: 3000K z malowanego odlewu aluminiowego po powierzchniowej obrébc chemicznej , pokryty stalg nierdzewng INOX AISI 316
5. Moc oprawy: 12 LED 13,5W Wodoszczelny system podtgczenia do sieci WATER STOP
6. Uktad zasilajgcy: oprawa wyposazona w zasilacz 2. Wymiary: 1
7. Stopien szczelnosci: IP66 \?Vredmca} oprawy - 90mm
o ysokos$¢ oprawy - 275mm
8. Klasa ochronnqs_cl. 1] _ _ Moc oprawy: 6 LED 10W
9. Klasa odpornosci mechanicznej: IK10 20J xx9 Stopien szczelnosci IP: IP67
10. Oprawa wyposazona w moduty LED z soczewkami eliptycznymi Temperatura barwowa : 4000K

Podczas robét montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzegaé

wytycznych i zalecen zawartych w instrukcji montazowej producenta .

Klasa ochronnosci: Il
Klasa odpornosci mechanicznej: IK09 16J xx7
Kolor oprawy: antracyt metalizowany

©CONO O AW

Akcesoria dodatkowe: Oprawa wyposazona w moduty LED z soczewkami eliptycznymi .

Podczas robot montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzegac

wytycznych i zalecen zawartych w instrukcji montazowej producenta .

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARcH.JOANNA WENIT

KOORDYNATOR:

MGR INZ. ARCH.MARIUSZ MROZEK

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




