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N7 - TRAWNIK Z SIEWU
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N6 - MARMUR DOLOMITYCZNY "BIALA MARIANNA " FRAKCJA 8-16mm

N5 - PLYTY NIEREGULARNE Z KAMIENIA NATURALNEGO

N3 - GEOKRATA (porosnieta trawa)
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N2 - KOSTKA BETONOWA FAZOWANA - KOLOR SZARY
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N1B - KOSTKA GRANITOWA CIETO - tUPANA, KOLOR CZARNY
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N1A- KOSTKA GRANITOWA CIETO - LUPANA, KOLOR SZARY
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GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci .

OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS
1. Mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie . 1. Szlachetna odmiana marmuru o $nieznobiatym kolorze, z miejscowymi zabarwieniami koloru 1. Grubos$é ptyty: 5 - 8cm 1. Nawierzchnia z azurowych ptyt o wymiarach 50x50cm, fgczonych ze sobg za pomoca wtykow 1. Kostka betonowa prostokatna gtadka z fazg 1. Wymiary kostki: 9-11cm 1. Wymiary kostki: 9-11cm
2. Zalecana norma wysiewu: 35-50 g/m2. jasnorézowego i jasnozoéttego . 2. Wymiary ptyty: ptyty nieregularne Tworzywo produkowane z granulatu PP PE HDPE (pochodzgacego w 100% z recyklingu), 2. Wymiary kostki: 20x10cm 2. Kostka z granitu $rednioziarnistego o barwie czarnej, o bokach tupanych 2. Kostka z granitu $rednioziarnistego o barwie jasnoszarej, o bokach tupanych
3. Zalecana wysoko$¢ koszenia 3-6 cm 2. Wysoki stopien przekrystalizowania. 3. Ptyta wykonana z granitu $rednioziarnistego o barwie jasnoszarej, o bokach nieregularnych obojetne dla Srodowiska, odporne na warunki atmosferyczne (wilgo¢, skrajne temperatury) i 3. Wysokos¢ kostki: 8cm z powierzchnig licowa obrobiong z powierzchnig licowg obrobiong
4. Charakterystyka: 2. Frakcja 8-16mm z powierzchnig licowg obrobiong promienie stoneczne; nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych ; odporne 4. Faktura: gtadka z fazg 3. Faktura obrébcza: ptomieniowana - powierzchnia chropowata, wyglagdem zblizona do 3. Faktura obrébcza: ptomieniowana - powierzchnia chropowata, wyglagdem zblizona do
- wolniejsze wschody i instalacja 3. Optymalna grubo$¢ warstwy marmuru na powierzchniach przeznaczonych pod nasade roslin : 5cm. 4. Faktura obrébcza: ptomieniowana - powierzchnia chropowata, wygladem zblizona do na dziatanie kwaséw, tugéw (s6l do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi 5. Kolor: szary/ grafitowy naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa
- dobrze znosi deptanie i normalne uzytkowanie naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa 3. Zastosowanie: parkingi trawiaste, parkingi zwirowe, osiedlowe miejsca postojowe, 4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058): 4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):
- nieco mniej wymagajacy jesli chodzi o systematyczna pielggnacje 5. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058): drogi pozarowe, torowiska tramwajowe, wjazd do garazu, na posesjg, otoczenie domu - wytrzymato$¢ na zginanie: 11,2MPa - wytrzymato$¢ na zginanie: 11,2MPa
5. Zaktadanie trawnika: - wytrzymatos$¢ na zginanie: 11,2MPa (drenaz zwirowy), zabezpieczenie - wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie /rozmrazanie: 10,1MPa - wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie /rozmrazanie: 10,1MPa
Sianie trawy najlepiej wykona¢ w okresie , gdy gleba jest wilgotna. Po zasianiu nasion nalezy - wytrzymatos$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie /rozmrazanie: 10,1MPa trawnika przed zwierzetami, $ciezki piesze i rowerowe, lotniska - lagdowiska, campingi, padoki, N1 - nawierzchnia N1a - nawierzchnia - nasigkliwos$¢ przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag. - nasigkliwos¢ przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.
powierzchniowo przegrabic glebe, aby wymieszac¢ nasiona z ziemig i lekko je przykry¢. Zaleca - nasigkliwos¢ przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag. stadniny koni ciggu pieszego opaski wzdtuz obrzezy - gestosc objetosciowa: 2681 kg/m?® - gestos¢ objetosciowa: 2681 kg/m?
sie wykonanie watowania w celu dociéniecia nasion , a tym samym zwiekszenia podsigkania - gestos¢ objetosciowa: 2681 kg/m? 4. Wymiary: - mrozoodporno$é¢: 0,02% obj. (F1) - mrozoodporno$é: 0,02% obj. (F1)
wilgoci. - mrozoodpornos$¢: 0,02% obj. (F1) - rozmiar kraty: 50x50cm - odporno$¢ na szok termiczny: 0,01 wag. - odporno$¢ na szok termiczny: 0,01 wag.
6. Wymagania dla wykonania trawnika:

- teren pod trawnik mysi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyzczen .

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren pownien by¢ obnizony w stosunku

do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 5cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng przy zakladaniu
trawnikéw na gruncie rodzimym. Kraweznik powinien zanjdowac si¢ 2do 3cm na terenem.

- teren pownien by¢ wyréwnany i splantowany .

ziemia urodzajna powinna bby¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem , nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana
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Nawierzchnia trawiasta

trawnik z rolki/siewu 5cm
warstwa zyznej gleby 10cm
wyréwnane podioze gruntowe
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Nawierzchnia z kamieni ozdobnych
Marmur dolomityczny, frakcja 8-16mm 5cm
geowtdknina/ widknina przeciwchwastowa
warstwa odsgczajgca z pospétki / w miejscach
‘ nasadzen zyzna ziemia 30cm ‘
podtoze gruntowe rozluznione przepuszczalne
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OB 1 - OBRZEZE CHODNIKOWE Z TWORZYWA EKOLOGICZNEGO
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1. Norma zharmonizowana -
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PN-EN 1340:2004/AC:2007/
"Krawezniki betonowe:

Wymagania i metody badan"

Wymiary elementu (cm)

100x20x8cm

Faza - jednostronnie fazowana

Kolorystyka powierzchni - Antracyt

Wytrzymato$é na rozcigganine

przy roztupywaniu (charakterystyczna) =5MPa
Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie - zadowalajgca
Trwato$¢ - zadowalajgca.

Wspotczynnik przewodnosci ciepinej - NPD
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego -zadowalajgca
Emisja azbestu - brak

Reakcja na ogien - A1

OPIS

S

Obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu,
nieszkodliwe dla Srodowiska i neutralne dla wdéd gruntowych ; produkt odporny na
dziatanie kwasow,

tugéw (sél do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi

Wymiary:

dtugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm

szeroko$¢ podstawy: 89mm

wysokos$é: 78mm

Waga: 0,75kg

Kolor: czarny

Montaz poprzez system zaczepéw oraz gwozdzi, ktére stabilizujg obrzeze w
podtozu

Mozliwos¢ tworzenia dowolnych, nieprostolinijnych brzegéw nawierzchni

- odpornos$é¢ na szok termiczny: 0,01 wag.

- odpornos¢ na $cieranie: 6056mm?3

- odporno$¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 SRV
6. Kolor: szary
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Nawierzchnia z ptyt granitowych

ptyta granitowa nieregularna 5-8 cm
|podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem

C90/3 (kamienne tamane 0/31,5mm) 15cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20%

(pospotka piaskowo-zwirowa) 23cm
podtoze gruntowe

Trawnik z rolki
gr.5cm na warstwie
__ zyznej gleby ok 10cm
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- wysokos$¢ Scianek: 4 cm

- grubo$¢ $cianek: 3-4 mm

- wielko$¢ oczek: 49 oczek; 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)

- ilo$¢ na m2: 4 szt.

- waga: 1,4 kg/szt.; 5,6 kg/m2

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna; powierzchnia biologicznie czynna - 85%
Dopuszczalny nacisk na 0$ - 200kN/o$

Wytrzymato$¢ na obcigzenia: 250 ton/m2 (bez wypetnienia)

Wypetnienie - mieszanka traw

N3

Nawierzchnia z geokraty porosnigta trawa

Geokrata wypetniona glebg préchniczg lub humusowg o
odczynie pH 5,5-6,5 + nasiona traw 4cm
warstwa wyréwnujaca - piasek podsypkowy 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem

C90/3 (kamienne tamane 4/31,5mm) o CBR = 60% 15cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20%

(pospdtka zwirowo-piaskowa) 15cm
podtoze gruntowe
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N4 - KORA SOSNOWA
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KORA SOSNOWA Sortowana GRUBA (frakcja 5-10 cm)

Kora sosnowa jest powszechnie wykorzystywany materiat do $ciétkowania roslin ozdobnych .

1. Frakcja 5-10 cm jest produktem wysokogatunkowym, powstaje w procesie podwdjnego
sortowania. Gruba granulacja kory sprawdza sie przy obsypywaniu duzych roslin , obszernych rabat,
stosowana jest na geowtékning lub miat kory . Rewelacyjnie ozdabia kompozycje zielenia ozdobne;j.

2.Wydajnos¢: 1 worek 80l na powierzchnie okoto 1 m2.

3.Wiasciwosci:

- Poprawia strukture gleby,

- Jako naturalny zakwaszac, pozwala osiggng¢ odczyn gleby dochodzacy do 4,5 pH.

- Utrzymuje wilgo¢, zapewnia optymalny rozwdj korzeni, chroni korzen rosliny przed skrajnymi mrozami,
zapobiega wzrostowi chwastéw oraz polepsza wtasciwosci chemiczne gleby .

- stosuje sie do $ciotkowania drzew, krzewdw i roslin rosnacych na kwasnych podtozach .

it
szary grafitowy
gtadki gtadki

Kostka 10x20cm gtadka

Podczas robét montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i zalecen zawartych w

instrukcji montazowej producenta
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Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm

kostka betonowa fazowana, kolor: szary 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem

C90/3 (kamienne tamane 0/31,5mm) 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR = 20%
‘ (pospdtka zwirowo - piaskowa) 25cm ‘

podfoze gruntowe
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- odpornos¢ na cieranie: 6056mm?
- odporno$¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 SRV
5. Kolor: czarny

NTg

Nawierzchnia z kostki granitowej czarnej

kostka granitowa cigto-tupana 9-11cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem

C90/3 (kamienne famane 0/31,5mm) 15 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR = 20%

| (pospétka zwirowo - piaskowa) 21cm |
| podfoze gruntowe |
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- odpornosé na $cieranie: 6056mm?3
- odpornos$é na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 SRV
5. Kolor: szary
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Nawierzchnia z kostki granitowej szarej

kostka granitowa cieto-tupana 9-11 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem

C90/3 (kamienne tamane 0/31,5mm) 15¢cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej

lub gruntu niewysadzinowego o CBR = 20%

| (pospdtka zwirowo - piaskowa) 21cm |
| podioze gruntowe
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40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolnosci 12

modulor
architekci

KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:

BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE GRAF
Grzegorz Glodzik

ul. Szpitalna 19D

44-194 Knuréw.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

woe Janusz Kraszyna
e Jadwiga Kraszyna

INWESTOR:

Poznanski Osrodek Specjalistycznych
Ustug Medycznych

Al. Solidarnosci 36

61-696 Poznan

PROJEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W OBREBIE ULICY
ALEKSANDRA HERCENA W POZNANIU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Dz. nrew.: 18/3, 18/4, 18/9

TEAMAT RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT KONCEPCYJNY
DATA: BRANZA:
15.04.2021 ARCHITEKTONICZNA
NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
090 90A PK 002

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARcH.JOANNA WENIT

KOORDYNATOR:

MGR INZ. ARcH.MARIUSZ MROZEK

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW
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