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UWAGI: LEGENDA
. . . Poz. Oznaczenie Nazwa elementu
1 1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 000,00 m.npm. P O l ' M
Q 2.Rysunek rozpatrywaé tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej. ZAKRES, GRANICE | ISTNIEJACE EL.ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w 3.Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z opisem technicznym projektu. 1. - e a» - Zakres opracowania
4.Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia preferowanych standardéw technicznych i materiatowych i/lub | 2. Granice dziatek
wygtadu oraz estetyki materiatow wykonczeniowych. O
5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie |3, 2016 Istniejace rzedne terenu
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy :
traktowa¢ jako wzorcowe, ktdére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, |4, N I — Istniejace skarpy
wykazujgcymi  réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, /\L li
mechaniczne, estetyczne itp. ELEMENTY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU
Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi — -
bligatoryjnie uzyska¢ akceptacje inwestora i projektantow. E Y Sie¢ wodociagowa
obligatoryj Yy ptacje proj o . e Sie¢ wodociagowa- odcinek nieczynny
6.Wszystkie  stosowane materiaty, urzadzenia i technologie powinny —
. . P . . L . . . 2. e Sieci elektroenergetyczne
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty oraz certyfikaty. 3 — -
7.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz | ! Sec teleteczniczne [N P — —
rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw.
4. g Sieci gazowe
|NSTBU KCJ E ) i _ . . . 5 Py Sieci kanalizadji sanitarnej NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2.W przypadku stwierdzenia rozbieznosci projektowych, wymiarowych oraz p ” P —— -
. - . . . . . P . lecl Kanalizacjl deszczowe|
technicznych mlgdzy projektami branzowymi nalezy skonsultowa¢ sie z GP R REWIZJL/ DATA | ZAKRES REWIZIE j—
(Generalnym projektantem).
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowa¢ z GP [ Projektowana teznia solankowa
(Generalnym projektantem). ,}||\nmgunwummuunn||m||m|\‘\\uuuum @ ' ¢ NR REWIZJI/ DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
4.Wymiary podano w (cm), rzedne w (m), spadki w (%). e
5.Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy | 2. Azurowa konstrukgja strefy inhalacyjnej
bezwzglednie zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych RN @ GENERALNY PROJEKTANT:
(sprawdzi¢ w naturze). 3 - - - ) i
6.1zolacje przeciwwodng nalezy wykona¢ ze szczegding starannoscig, S Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0m MODULOR Architekci .
zgodnie z rezimami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wszystkie Mariusz Mrozek
przejscia przez w/w wykonaé w sposob szczelny. 4. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej ul. Plac Wolnosci 12
i modulor
N ormat 9-11cm NIP: 639 144 35 48 : :
5. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej Regon: 362946142 GrCh|TekC|
granitowej, kolor czarny Ay
Komora 8 format 9-11cm Tel.: +48 605 918 780
logiczna / / @ W E 6. Nawierzchnia utwardzona z kostki beton.
N ’ = & O 5 @ (fazowanej) 10x20cm gr. 8cm, kolor szary INWESTOR:
[ H - . 2 “_pe
o i 7. | Nawierzehnia z geokraty wypetnione] trawa Poznanski Osrodek Specjalistycznych
¢ i g @1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1‘ Ustug Medycznych
R1 eeeeee e S Al. Solidarnosci 36
: 7 / 8. Nawierzchnia z kory sosnowej o grubej 61-696 Poznan
H& ; ¢ 1 0O ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU frakcji 5-10cm
. = I
1= == L e i G ) ) . - N
II N 7 T u\ E U C 1 Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje 2152,30 m? ) Nawierzchnie utwardzone z nieregularnych
iofik Teul € i / R O = - - - - - - ptyt kamiennych granitowych
na sblarke Ilé?ll ) OO ! ==L = / ol 2 Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni solankowej (dwéch segmentéw) 48,25 m?
] ,' = == [ N - " . 10. 5| Nawierzchnia z grysu dolomitowego
117 ol o E OO § 3 Powierzchnia zabudowy projektowanej (tgzni wraz z pergola) 164,65 m? frakcja 8-16mm PROJEKT:
| O e ity I o/ . . ome i y;
! S = / 4,
II exd_ 1 = Q% Powierzchnia terenu utwardzonego dziatki nr 18/3, 18/4, 18/9 " Nawierzchnia trawiasta, trawnik 2 siewd BUDOWA TEZN| SOLAN KOWEJ W OBREB|E UL|CY
2 = 06 » N1A. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej format 9-11cm, kolor szary 206,00 m? N7 ALEKSANDRA HERCENA W POZNANIU
TT- = = / =/ N1B. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej format 9-11 cm, kolor czarny 16,80 m?
82 s / N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor sza 285,10 m? 12. Obrzeze z tworzywa ekologicznego WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHN ICZNAv ORAZ
) ) ry Ob1
N3. Nawierzchnia z geoktaty trawnikowej o wzmocnionej podbudowie 124,20 m? ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
N4. Kora sosnowa o grubej frakcji 81,00 m? Dz. nrew.: 18/3. 18/4, 18/9
. N5. Nawierzchnia z ptyt kamiennych nieregularnych, granit szarej 6,20 m? 13. Ob2 Obrzeze betonowe, gr.8cm ’ ’
N6. Nawierzchnia z marmuru dolomitowego, frakcja 16-22mm 98,00 m?
N 5 § 4 N7. Trawnik z siewu 1160,60 m2
9 5 3 1977,90 m? 14. tawka z oparciem
" -—-.—“
82 1 % TEAMAT RYSUNKU:
oo ey : = pT— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
Pnitamd S k 5. Powierzchnia zbiornika retencyjnego (oczka wodnego) 75,30 m? . £2 % USZCZEGOLOWIENIE
6. Powierzchnia terenu utwardzonego - przebudowa zjazdu
* )’ N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary 32,50 m? 16. Lezak typu parkowego
. LP -
7. Powierzchnia terenu utwardzonego - fragment chodnika na dziatce nr 18/10 FAZAPROJEKTU:
. N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary 41,60 m? 17. K1 Kosz na $mieci PROJEKT KONCEPCYJNY
! i [ J " ‘ S DATA: BRANZA:
2 32. D40 Projektowane przytacze wodociggowe d ojak rowerowy
i g - _[ﬂ - Projektowana wew. inst. wodociggowa SR H H H 01.06.2021 ARCHITEKTONICZNA
@ ! I 008 85 » 78 33. Projektowana instalacja wewnetrzna 19 L2 Oprawa o$wietlenia zew. typu parkowego NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
! 8] elektroenergetyczna
* W1 - wiaczenie do sf %%é 090 90A PK 001 A 1:250
wodociagowe; AQOUi, G QOUO: S 34, Projektowana szafka kablowa z uktadem 20. Oprawa o$wietlenia iluminacyjnego
Dn 200 G = pomiarowo-rozliczeniowym L1 == tezni solankowej PROJEKTANT:
m .
S MGR INZ. ARCH.JOANNA WENIT
O 35. TRE Projektowana szafka rozdzielcza 21. Oprawa o$wietlenia iluminacyjnego
tezni solankowej L3 drzew ozdobnych
08§ 22. Projektowane nasadzenia bylin i traw
O ..%OO ozdobnych
ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Lp Ozn.| Typ ILOSG 23. Projektowane nasadzenia drzew i krzwéw
2 1. t1 |tawka z oparciem ze stali ocyr j j pl 12 szt
7/ na kolor: RAL 7016 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg szt
projektowa). 24. Kompozycja kamieni ozdobnych - gtazéw
b 2 t2 |tawka bez oparcia ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na kolor: RAL 7016 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg 7szt. ——
projektowq). 25. 1 Lokalizacja otworu b_adawczegp, wyk. na
3. LP |Lezak parkowy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 4szt + a?;ﬁ:bgb?:giwwama warunkow posado-
na kolor: RAL 7016 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg szt KOORDYNATOR:
projektowa). 26. £000-00000mnpm | Prolektowane rzedne terenu MGR INZ. ARCH. MARIUSZ MROZEK
4 SR | Stojak na rowery ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 7 szt
na kolor: RAL 7016 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg szt
projektowa). 27. Oczko wodne/ zbiornik retencyjny
- 5. K1 | Kosz na $mieci - stal ocynkowana malowana proszkowo na 4 OW/ZR
' kolor: RAL 7016 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg szt. ___
mg projektowq). 28. '|'__ O_|—| Komora technologiczna
kT |
e
ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO OBIEKTU 29. - - = Zbiornik na solanke 15,0m*
Lp |OZN.TYP ILOSC | 28|
1. L1 |Oprawa oswietleniowa LED 13,5W - o$wietlenie strefy 12 CEES n — -
inhalacyjnej tezni solankowej szt. 30. D200 Projektowana instalacja wewnetrzna
kanalizacyjna
2. L2 |Oprawa os$wietleniowa LED 21W - o$wietlenie typu 6 szt
parkoweg? — P T T———— : 31 Studnia wodomierzowa DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.
3|8 dOprawa oSwietleniowa LED wwc'jf?w'e“e”'e iluminacyjne |45 ot @ WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYGZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
rzew (oprawa wpuszczana w podioze) ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




