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INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

15.04.2021

090 90A PK 005

TĘŻNIA SOLANKOWA. RZUT FUNDAMENTÓW

BRANŻA:

MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolności 12
40-078  Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:

ARCHITEKTONICZNA
DATA:

SKALA:

FAZA PROJEKTU:

TEAMAT RYSUNKU:

PROJEKT:

GENERALNY PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA:

Janusz Kraszyna
Jadwiga Kraszyna

MGR INŻ.

MGR INŻ.

PROJEKT KONCEPCYJNY

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ  MODULOR  ARCHITEKCI MARIUSZ  MROZEK  LUB  DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYC KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW

INSTALACJE SANITARNE:

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF
Grzegorz Głodzik
ul. Szpitalna 19D
44-194 Knurów.

NR REWIZJI / DATA: ZAKRES REWIZJI: PODPIS:

NR REWIZJI / DATA: ZAKRES REWIZJI: PODPIS:

NR REWIZJI / DATA: ZAKRES REWIZJI: PODPIS:

PROJEKTANT:

INWESTOR:

NR REWIZJI / DATA: ZAKRES REWIZJI: PODPIS:

NR REWIZJI / DATA: ZAKRES REWIZJI: PODPIS:

NR REWIZJI / DATA: ZAKRES REWIZJI: PODPIS:

MGR INŻ. ARCH.MARIUSZ MROZEK
KOORDYNATOR:

Poznański Ośrodek Specjalistycznych
Usług Medycznych
Al. Solidarności 36
61-696 Poznań

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OBRĘBIE ULICY
ALEKSANDRA HERCENA W POZNANIU

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dz. nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9

MGR INŻ. ARCH.JOANNA WENIT

Drewno modrzewiowe klasy min. C24
Połączenia śrubowe:
stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105
kwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A

Beton klasy C35/45,
wodoszczelny W8;
klasa ekspozycji XS2
Stal zbrojeniowa klasy C gat. B500SP
Otulina C=50mm

Poziom porównawczy: ±0.00 = 000,00m n.p.m.
Poziom posadowienia: -0,70 = 000,00m n.p.m.
Poziom posadowienia: -1,30 = 000,00m n.p.m.
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ETAP 1 ETAP 2

Niecka zbiornika solankowego
Fundament wg projektu konstrukcji

Belka podwalinowa z drewna
klasy C24 wg projektu konstrukcji

Fazowana krawędź zbiornika
2 cm, kąt 45°

Odpływ rynnowy z rusztem kratowym ze stali
kwasoodpornej V4A (1.4571) AISI 316 Ti,
Szerokość rynny: 150mm,
Długość rynny: 7800mm
Grubość materiału: 2,0mm
Forma odpływu U
Króciec odpływowy - System100 (DA110mm)
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± 0,00m=000,00 m n.p.m.
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RZUT NIECKI
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ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ZBIORNIK A ZBIORNIK B
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Wspornik słupa
Simpson Strong-Tie PISMAXIG
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Stopa fundamentowa 60x60x35 -
beton B30(C25/C30) W8
- 2x papa asfaltowa
- chudy beton B10 gr.10cm
- podbudowa z piasku średniego,
zagęszczonego do Is=0,97, gr.25cm
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