B III N |
1acja z desek modrzewiow

syberyjski-(Larix Sibi
850 kgm/3

u ¢ (drewn 0 kgm/3
= ‘Skurcz styczny: %, |
| [ Skurcz promieniowy: |
= Wytrzymatos$¢ na Sciskanie:
ytrzymato$é na zginanie: 99 N/mm
Modut sprezystosci: | 13800 N/mm2
Punkt nasycenia widkien: 26%

Elementy potaczen: wkrety ze stali kwasoodpornej

taty 40x160mm z drewna klasy C3Q,
montaz wkretami SPAX
1 ze stali nierdzewnej V4A

Konstrukcja pergoli z drewna modrzewiowego -
modrzew syberyjski (Larix Sibirica) lub alternatywnie

z drewna $wierkowego - $wierk europejski (Picea abies).
Wszystkie elementy ram konstrukcyjnych:

drewno klasy min.C24 - wg konstrukcji.

4| 3 2| 1]
I
. N (1) (®
Rynna rozprowadzajgca solanke - Rynna rozprowadzajaca solanke po U M
- Drewniane zawory - Drewniane zawory
1Koryta fozsaczajace solanke ___ - Koryta rozsaczajgce solanke poziom 1
— —
I{r 4,00

Poziom poréwnawczy: #0.00 = 000,00m n.p.m.
Poziom posadowienia: -0,70 = 000,00m n.p.m.
Poziom posadowienia: -1,30 = 000,00m n.p.m.

Beton klasy C35/45,

wodoszczelny W8;

klasa ekspozycji XS2

Stal zbrojeniowa klasy C gat. B500SP
Otulina C=50mm

Drewno modrzewiowe klasy min. C24
Polaczenia srubowe:

stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105
kwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A

austenitycznej klasy V4A; PN-82101/PN-82105). |
¢ Y ! y | ) 1 I ﬁ: : I I A | | Elementy potaczen: wkrety ze stali kwasoodpornej
\ | [ A0 1 | I Al 1 L el (austenitycznej klasy V4A; PN-82101/PN-82105).
. A Wypetnienie konstrukcji drewnianej tezni -
1 ziom O wigzanki Sliwy tarniny (Prunus spinosa) o $rednicy Dn 200mm
L | —_— | [~ T 1T T — —— —— — 7 T T T [T — oraz dtugosci od 65-85cm i pniach o $rednicy ok. 20mm (w
|| “ koronie). Tarning wycieto w okresie od 1 listopada do konca
. [ lutego. W powierzchnig 1m2 elewacji wbudowano (utozono)
t1 - tawka z oparciem ze stopu gal_umlhlt_Jm, malowana proszkowo : $rednio 25-30 wigzanek tarniny o $rednicy ok. 20 cm.
na RAL 7016, potgczona z drewnlanyIm elementami za pomocg Tarning utozono na fatach drewnianych o przekroju 60x80mm,
Srub ze stali nierdzewnej (V4A). ) | | I montowanych do stupéw ram w rozstawie pionowym co 55cm
Szczebliny siedziska wyk. z litego drewna olchowego o przekroju T NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
32x40mm oraz dtugosci 1800mm. | | Fu
Kotwienie pod nawierzchnig do betonowych fundamentéw . I N B I Y SN AN ) SN N SN § A
za pomoca kotew M12. | | | | | NR REWIZJI/ DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
| Il I | I I I S N AN | B B
o | I | I A [ ]
| “ —_ — 5 — — — — — — + 0 00m=000 00 mn p m NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
I 1 | T 1 ﬁ_'_ I O 1 I O N A A A —I_ -
M II 8 ~ v [] GENERALNY PROJEKTANT:
‘ ‘ MODULOR Architekci .
Mariusz Mrozek
I. Plac Wolnosci 12
Wspornik stupa _ * 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 4@8 ELEWACJA ZACHODNIA / WSCHODNIA ;:0_0;; K:tgvc;isczi m od u I o r
Simpson Strong-Tie PISMAXIG 211235 | 619 28,5 |),2 21,235 |, 619 /23,5 )2 NIP: 639 144 35 48 h :
816 T 144 o 816 I Regon: 362946142 architekci
1 1776 1 Tel.: +48 605 918 780
ETAP 2 ETAP 1 KONSTRUKCUJA:
+ | >I+ + WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice
@ 9 @ @ e 0 INSTALACJE SANITARNE:
BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF
Grzegorz Gtodzik
- Rynna rozprowadzajaca solanke ) . - Rynna rozprowadzajaca solanke :'4 ?gﬁ";:,'"ar 619D
- Drewniane zawo . o poziom 1 poziom 1 - Drewniane zawory . ) Hrow.
| — - K]:eria rozsaczajace solanke | +4,728 | o — | | — | +408 | - Koryta rozsaczajgce sol anRe| — |
— —t 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
_|+4,12 S T — _[+4,12 — r
Q % I E% _ |+4.03 + 4,00 +4,00 [+ 4,03 * EQD i «: Janusz Kraszyna
| ) | N L i N | | | ) | i N N | | e Jadwiga Kraszyna
| I | I I | | |
- _"I___E _________é_______ 7 L. _____I'__é_ '_'_'_'_"g_,_______
INWESTOR:
| | | | | | | | ol 05 o
Poznanski Osrodek Specjalistycznych
I taty 40x160mm z drewna klasy C30, I I taty 40x160mm z drewna klasy C30, I Ustug Medycznych peclalislyczhy
montaz wkretami SPAX montaz wkretami SPAX Al Solidarnosci 36
ze stali nierdzewnej V4A ze stali nierdzewnej V4A 61-696 Poznan
| |
| | | | Elewacja z desek modrzewiowych 25x160mm | | | | | Elewacja z desek modrzewiowych 25x160mm |
- modrzew syberyjski (Larix Sibirica). - modrzew syberyjski (Larix Sibirica). PROJEKT:
Montaz na zaktad. Montaz na zakfad. .
| Gestos¢ (drewno Swieze): 850 kgm/3 s . | Gestos¢ (drewno $wieze): 850 kgm/3 BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W OBREBIE ULICY
| | | | Gesto$é (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kgm/3 | | g?aﬂﬁ: ;gf;fgrrmﬁcwna | | | Gesto$¢ (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kgm/3 | ALEKSANDRA HERCENA W POZNANIU
. 0, . . 0,
T - v iowo St pooton 4 N G OSPODAROWANIEM TERENL.
| | | | EmREE SN | | et | | | | Ry RUa | D nr ew.: 1813, 184, 1619
Pkt nesyaenia wiokien: So T ha ruszcie stalowym Punkt nesyaenia wiokien: soon T
Elementy potgczen: wkrety ze stali kwasoodpornej Elementy potgczen: wkrety ze stali kwasoodpornej
| - | (austenitycznej klasy V4A; PN-82101/PN-82105). | - | (austenitycznej klasy V4A; PN-82101/PN-82105). TEAMAT RYSUNKU:
Konstrukcia peraoli z drewna modrzewi | — | Konstrukcja pergoli z drewna modrzewiowego - | i |
- ods u CJat[))e 9°k'_ZL e'WS?b' 10 Zle\tl’wol\;vegot- ’ o o — R modrzew syberyjski (Larix Sibirica) lub alternatywnie - - .
—{ : | modrzew syberyjski (Larix Sibirica) lub alternatywnie I o — — © |——  zdrewna $wierkowego - $wierk europejski (Picea abies). 3 — TEZNIA SOLANKOWA. ELEWACJE
-t-| zdrewna $wierkowego - Swierk europejski (Picea abies). ~ | taty 40x160mm z drewna klasy C30, -4+ - Wszystkie elementy ram konstrukcyjnych: | ~ taty 40x160mm z drewna klasy C30, -1
I Wszystkie elementy ram konstrukcyjnych: | | montaz wkretami SPAX I I drewno klasy min.C24 - wg konstrukcji | | montaz wkretami SPAX I I
drewno klasy min.C24 - wg konstrukcji. ! ze stali nierdzewnej V4A > Elementy potaczen: wkrety ze stali kwasoodpornei ! ze stali nierdzewnej V4A g FAZAPROJEKTU:
: Elementy potaczen: wkrety ze stali kwasoodpornej : 1y porgezen. WKrety porney : PROJEKT KONCEPCYJNY
) : (austenitycznej klasy V4A; PN-82101/PN-82105).
| (austenitycznej klasy V4A; PN-82101/PN-82105). | | | | ri | | | | _
DATA: BRANZA:
! ! 15.04.2021 ARCHITEKTONICZNA
-_—— — | — | T — — _‘. _— || —— —_— R — pgo'n_o wo _ —_— _I_ _— — = 1 —1 |7 — - NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
| | I 1 | | T I | | 090 90A PK 009 1:33
£1 - tawka ze stopu aluminium, malowana proszkowo na £1 - tawka ze stopu aluminium, malowana proszkowo na
B A A H H H PROJEKTANT:
. o o, pottesons 2 chaupamymi clemerari 22 orocs . b 1, ez < dreynamym lemeniamizspomoct | [ e, JOANNA WENIT
| Niecka zbjornika solankowego - Szczebliny siedziska wyk. z litego drewna olchowego o Niecka zbiornika solaphkowego - | Szczebliny siedziska wyk. z litego drewna olchowego o
— wg prpjekiu konstrukgiji, przekroju 32x40mm oraz dtugosci 1800mm. wg projektu konstrukdji, — przekroju 32x40mm oraz diugosci 1800mm.
3 warptwy| poslizgowe z folii PE Kotwienie pod nawierzchnig do betonowych fundamentéw 3 warstwy poslizgowe! z-foii PE Kotwienie pod nawierzchnig do betonowych fundamentéw
| | | | za pomoca kotew M12. | | | | za pomoca kotew M12.
__”l” | | | +0,00 _”l” +0,00m=000,00 m n.p.m. | | |
I I ! I -0,12 =012 I | I |
. o | N o KOORDYNATOR:
L AL ILLM 11 BN Y Lo\l L) [ ] N MLII BVana! MGR INz. arRcH. MARIUSZ MROZEK
16 253,5 y 725 ¥ 215 ¥ 25 . 4 253,5 116 ELEWACJA POLNOCNA 16y 253,5 J— 725 ¥ 215 ¥ 72,5 F 253,5 418 ELEWACJA POLUDNIOWA
18 L 167,5 [ 167,5 [ 274 L8 L 274 [ 167,5 L 167,5 [ 274 8|
i 269.5 B 1 360 1 D 269.5 i i 269.5 D i 360 i D 269.5 i
899 4MZ 899
| | DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW
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