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CZESC1 OPISOWA

1.

Podstawa opracowania

1)  Umowa z Inwestorem,

2) Ustalenia z Inwestorem,

3) Wybrane przepisy podstawowe,

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290),

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520, 831, 1137),

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440),

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 12016r., poz.778),

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016r., poz.191),

9) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016r., poz.666 z pézn. zm.),

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016r., poz.672 z pézn. zm.)

11) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469, 1590, 1642),

12) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz.348),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z p6zn. zm.),

14) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462, Dz.U. z 2013r., poz. 762, Dz.U.
z 2015r., poz. 1554),

15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124),

16) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012r., w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ zaktady i urzgdzenia lecznictwa uzdrowiskowego,

17) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2016r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71),

18) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

19) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

20) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

23) Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspaolnot Europejskich.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa tezni solankowej na terenie dziatek o nr ew: 18/3, 18/4, 18/9,
zlokalizowanych w rejonie ul. Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu.

W ramach zagospodarowania terenu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym zaplanowano poza
budowg tezni solankowej m.in: wykonanie i montaz pergoli, elementéw matej architektury (tawek, koszy na
Smieci, stojakéw na rowery, etc.) oraz oswietlenia terenu inwestycji i obiektu oprawami typu parkowego i
iluminacyjnego. Granice opracowania obejmuje dziatki o nr ew: 18/3, 18/4, 18/9.

Lokalizacja

Miasto Poznan, Gmina Poznan, Powiat poznanski, Wojewddztwo wielkopolskie, dziatka nr ew: 18/3, 18/4,
18/9.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w rejonie ulicy Aleksandra Hercena, w bliskim
sgsiedztwie kompleksu Poznanskiego Osrodka Specjalistycznych Ustug Medycznych.

Inwestor
POSUM, Aleja Solidarnosci 36, 61-696.

Istniejacy stan zagospodarowania.

Zielen

Nieruchomos$ci gruntowe na ktérej zlokalizowana bedzie inwestycja znajduje sie w potnocnej czesci miasta,
w rejonie ul. Aleksandra Hercena, na terenie POSUM, w bliskim sagsiedztwie Parku Wiadystawa
Czarneckiego. Teren wydzielony pod inwestycje, nie jest obszarem zagospodarowanym przez budynki,
budowle oraz widoczne elementy infrastruktury technicznej. Obecnie teren jest ogrodzony i w catosci
pokryty trawg.

Zastana tu szata roslinna sklada sie w przewazajgcej czesci z zieleni niskiej oraz wysokiej, naturalnie
rosngce;.
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5.3

Na obszarze opracowania i w strefie oddziatywania inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkéw
roslin i grzybow chronionych w swietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz siedlisk
przyrodniczych podlegajgcych ochronie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteribw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia, jako
obszary Natura 2000.

Kolizja inwestycji z istniejgcym drzewostanem

Na etapie projektu, nie stwierdzono kolizje istniejgcego drzewostanu z projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wystgpienia do organu administracji panstwowej z
wnioskiem o wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewdw.

Zblizenie prac budowlanych do istniejagcego drzewostanu — niekolidujacego bezposrednio
z planowang inwestycja

Istniejgcy drzewostan na terenie planowanej inwestyciji, zostanie zabezpieczony (w miare mozliwosci
technicznych) zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust.1) oraz Art. 22 ustawy Prawo
Budowlane.

Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i urzgdzen technicznych, wykonywane
w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow, nalezy zaplanowaé i przeprowadzi¢é w sposob
jak najmniej szkodzacy drzewom.

Budynki i budowle
Na terenie przewidzianym pod inwestycje nie wystepujg zadne zabudowania.

Komunikacja

Teren przewidziany pod inwestycje zostat optymalnie dobrany ze wzgledu na dostepnos¢ dla mieszkancow
Poznania oraz kuracjuszy, a takze dobrg obstuge komunikacyjng i bliskos¢ centrum miasta. Staty dostep
do obiektu zapewnia ul. Aleksandra Hercena.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren przeznaczony pod budowe tezni solankowej z tarning w rejonie ul. Hercena w Poznaniu (teren
POSUM) nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym na etapie projektu budowlanego, nalezy wystgpi¢ do wiasciwego organu
administracji panstwowej z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie terenu, w ramach ktdérego planowana jest budowa tezni solankowej z
tarning, posiada klarowny uktad ciggéw komunikacji pieszej w postaci chodnikéw i terenéw utwardzonych
wokot tezni. Ponadto od strony potudniowej przewidziano mozliwos¢ dojazdu do obiektu m.in. dla pojazdow
obstugi techniczno-serwisowej, ratownictwa medycznego, policji i strazy pozarnej. Zaprojektowane na
terenie objetym opracowaniem ciggi piesze, posiadajg prosty i czytelny ukiad o zgeometryzowanych
ksztattach, pozwalajgcych dobrze skomunikowac teren inwestycji z otoczeniem.

Dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji, dodatkowo wprowadzone zostaty
elementy matej architektury w postaci tawek z oparciem i bez oraz koszy na $mieci. Projekt przewiduje
réwniez oswietlenie terenu inwestycji oprawami typu parkowego, natomiast obiektu oprawami
iluminacyjnymi.

Zatozenia funkcjonalno-przestrzenne

Teznia solankowa nalezy do grupy obiektow rekreacyjnych o walorach uzdrowiskowych, stanowigcych
naturalny leczniczy inhalator, przeznaczony do wytwarzania aerozolu o wtasciwosciach leczniczych
(zawierajgcego naturalne zwiagzki soli), wchtanianego podczas sesji inhalacyjnych. Mikroklimat powstaty
wokot tezni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzen goérnych drog oddechowych,
nadci$nienia tetniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej oraz ogdélnego wyczerpania organizmu.
W przeszioSci teznie solankowe stuzyly jako obiekty przeznaczone do pozyskiwania soli kuchenne;.
Obecnie stanowig atrakcje turystyczne o leczniczych wiadciwo$ciach, sprzyjajgce rozwojowi rekreacji i
wypoczynku w skali lokalnej i regionalne;.

Teznia solankowa w Poznaniu zaprojektowana zostata w uktadzie linearnym jako obiekt modutowy, ktérego
realizacja bedzie mozliwa w dwdéch etapach.

Obiekt sktada sie z dwoch linearnie zestawionych modutdw (segmentéw) o diugosci 6,70 m kazdy oraz
wysokosci ok. 4,5m. Dopetnienie bryty tezni stanowi¢ bedzie pergola strefy inhalacyjnej, scalajgca
poszczegolne moduty.

W efekcie koncowym powstanie obiekt o dlugosci ok. 17,76m. Kubiczng bryte tezni zwienczono pomostem
techniczno-serwisowym.
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Teznia solankowa sktada sie z dwoch zasadniczych typdw: monolitycznej niecki zbiornika na solanke
(fundament tezni) oraz szkieletowej konstrukcji gradierni z drewna modrzewiowego w postaci ram,
wypetnionych wigzankami z tarniny.

Skrajne ramy, obfozone zostang deskami z drewna modrzewiowego (modrzew syberyjski), mocowanymi
na zaktad lub piéro i wpust.

Wypetnienie konstrukcji szkieletowej gradierni zaprojektowano z wigzanek tarniny (Sliwa tarniny — Prumus
spinosa), utozonych w taki sposdb aby sptywajgca grawitacyjnie solanka ulegata rozbijaniu o poszczegoélne
gatazki, tworzgc tzw. mgte wodng. Nastepnie sptywajgca grawitacyjnie woda solankowa trafia do niecki
zbiornika solankowego, gdzie jest ponownie ttoczona (za pomocg agregatu pompowego oraz instalacji
technologicznej), do znajdujgcych sie na gérnym poziomie techniczno-serwisowym drewnianych koryt
(obieg zamkniety).

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokét tezni solankowej w Poznaniu zaprojektowano jako
dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie wokét tezni solankowej nie wystepujg przeszkody
terenowe uniemozliwiajgcej lub utrudniajgce dostep osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcych sie
na woézkach inwalidzkich lub posiadajgce dysfunkcje ruchowe. Ze wzgledu na funkcje i specyfike obiektu
oraz zakladajgc zwiekszong jego eksploatacje przez osoby starsze (senioréw), przewidziano odpowiednig
czestotliwos¢ lokalizacji na terenie inwestycji elementéw matej architektury (typu fawki i siedziska),
umozliwiajgcych czesty odpoczynek oraz komfortowe warunki dla sesji inhalacyjnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Etapowanie inwestycji
Projekt zaktada mozliwos$c realizacji inwestycji w dwoéch etapach.

Etap Zakres etapu

I 1. Budowa teznia solankowej z pergolg — segment A (5 modutéw konstrukcyjnych w osiach 1-6)
oraz zbiornika segmentu B (w osiach 7-12) wraz z infrastrukturg techniczng i technologiczng
obiektu ( w tym réwniez przytgczy wod-kan. i instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej
obiekt),

2. Wykonanie fundamentéw pod pergole segmentu B oraz pod fawki w przestrzeniach
rekreacyjnych wokét tezni,

3. Wykonanie zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokoét obiektu, w tym m.in.:
nawierzchni utwardzonych (w obrebie tezni oraz strefy parkingowej wraz z ciggiem pieszym,
komunikujacym parking z teznig solankowsg),

4. Montaz elementéw matej architektury (w strefie inhalacyjnej tezni solankowej),

5. Montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu oraz iluminacyjnego tezni solankowej
(segment A),

6. Montaz instalacji do nawadniania i pielegnacji terenéw zieleni urzagdzonej,

7. Montaz instalacji do retencjonowania wod opadowych

8. Montaz ogrodzenia od strony ul. A.Hercena

Il 1. Montaz konstrukgji szkieletowej tezni solankowej oraz pergoli — Segment B (w osiach 7-12),
wraz z wykonaniem gradierni wypetnionej tarning,

2. Wykonanie potaczenia segmentu A i B za pomoca elementéw ostonowych w postaci lameli z
drewna klasy C30,

3. Montaz instalacji technologicznej,oswietlenia iluminacyjnego w ramach segmentu B,

4. Montaz elementow matej architektury (w tym fawek bez oparcia, lezakéw parkowych,
stojakéw na rowery, itp.)

5. Wykonanie instalacji oswietlenia iluminacyjnego drzew,

6. Montaz instalacji monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestyciji,

7. Wykonanie rabat pod nasadzenia,

8. Wykonanie nasadzen zieleni ozdobne;j,

Ciagi komunikacyjne - projektowane

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano zgeometryzowany uktad ciggéw komunikacji pieszej w
postaci chodnikéw i ciggow pieszych utwardzonych nawierzchnig mineralng wodoprzepuszczalnag.

Wokét tezni solankowej w strefach inhalacyjnych zaprojektowano przestrzen utwardzong nawierzchnig z
kostki granitowe;j.

Zaprojektowane na terenie objetym opracowaniem ciggi komunikacyjne, posiadajg czytelny i logiczny
uktad, pozwalajgcy dobrze skomunikowac teren inwestyciji z istniejgcym zagospodarowaniem POSUM.
Nawierzchnie utwardzone ciggdéw spacerowych (chodnikéw) wokét tezni zaprojektowano w sposob
umozliwiajgcy poruszanie sie po terenie osobom niepetnosprawnym, w tym o dysfunkcji ruchowe.



Ze wzgledow estetycznych i funkcjonalnych w ramach planowanej inwestycji, przewidziano nastepujgce
typy nawierzchni utwardzonych:

Parametry chodnikéw i ciggow pieszych

Typ Charakterystyka nawierzchni grubosé
Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej cieto-tupanej
szarej w formacie 9/11cm, przeznaczonej do ruchu pieszego.
Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykonac¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:
- kostka granitowa cigto-tupana, format 9/11, kolor szary; 9-11 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 4cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne tamane
0/31,5mm); 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR 2 20% (pospdtka zwirowo - piaskowa), 21 cm
- podtoze gruntowe
> 50 cm
N1 Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1. Wymiary kostki: 9-11cm
2. Kostka z granitu srednioziarnistego o barwie szarej, o bokach tupanych
z powierzchnig licowg obrobiong
3. Faktura obrdbcza: ptomieniowana - powierzchnia chropowata, wygladem zblizona
do naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa
4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):
- wytrzymatos¢ na zginanie: 11,2MPa
- wytrzymatos¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa
- nasigkliwos¢ przy cidnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.
- gestosc¢ objetosciowa: 2681 kg/m3
- mrozoodpornosc¢: 0,02% obj. (F1)
- odpornos¢ na szok termiczny: 0,01 wag.
- odpornos¢ na scieranie: 6056mm3
- odpornos¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64
SRV
5. Kolor: szary
Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej cieto-tupanej
szarej w formacie 9/11cm, przeznaczonej do ruchu pieszego.
Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykonac¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:
- kostka granitowa cigto-tupana, format 9/11, kolor czarny; 9-11 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 4cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne tamane
0/31,5mm); 15 cm
- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR = 20% (pospdtka zwirowo - piaskowa), 21 cm
- podtoze gruntowe
s 50 cm
N2

Charakterystyka i Parametry Techniczne:

1. Wymiary kostki: 9-11cm

2. Kostka z granitu srednioziarnistego o barwie szarej, 0 bokach tupanych

z powierzchnig licowg obrobiong

3. Faktura obrébcza: ptomieniowana - powierzchnia chropowata, wygladem zblizona
do naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa

4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):

- wytrzymatos$¢ na zginanie: 11,2MPa

- wytrzymatos$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa

- nasigkliwos¢ przy cidnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.

- gestosc¢ objetosciowa: 2681 kg/m3

- mrozoodpornos¢: 0,02% obj. (F1)

- odpornos$¢ na szok termiczny: 0,01 wag.

- odpornos¢ na scieranie: 6056mm3

- odpornos$¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64




SRV
5. Kolor: czarny

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej w
formacie 10x20cm i gr. 8cm.

Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego fgczgcego parking z teznig solankowa, nale-
zy wykona¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:

- kostka brukowa betonowa, format 10x20cm, kolor szary; 8.cm

N3 | - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie.

Mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3 (kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm) 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR 2 20% (zageszczona poduszka zwirowo-piaskowa), 23 cm
) 50 cm
Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1.Modut wtérnego zageszczenia podtoza E2 = 45MPa,
2.Modut wtérnego zageszczenia podbudowy E2 = 80MPa
Konstrukcja nawierzchni z geokraty wypelnionej kruszywem naturalnym
(przestrzen w obrebie miejsc postojowych)
Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykonac w nastepujacym uktadzie warstw:

N4 | - geokrata wypetniona kruszywem naturalnym gr.4cm, frakcja 8-16mm, 4cm
- warstwa wyréwnujgca - piasek podsypkowy, 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, CBR = 60%

(kruszywo kamienne tamane, stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 - 63mm); 30 cm
- warstwa ulepszona podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR >= 20% (pospoétka), 30 cm
- geowtoknina, gramatura min. 120g/m2
- podtoze gruntowe zageszczone do nosnosci Ez2 2 45MPa
z 68 cm
Charakterystyka:
1. Nawierzchnia z azurowych ptyt o wymiarach 50x50cm, tgczonych ze sobg za
pomocg wtykow
2. Tworzywo produkowane z granulatu PP PE HDPE (pochodzgcego w 100% z
recyklingu), obojetne dla srodowiska, odporne na warunki atmosferyczne (wilgo¢,
skrajne temperatury) i promienie stoneczne; nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne
dla woéd gruntowych; odporne na dziatanie kwaséw, tugéw (sél do posypywania,
amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi
3. Wymiary:
- rozmiar kraty: 50x50cm
- wysokos¢ Scianek: 4 cm
- grubos$¢ scianek: 3-4 mm
- wielkos¢ oczek: 49 oczek; 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)
- ilo$¢ na m2: 4 szt.
- waga: 1,4 kg/szt.; 5,6 kg/m2
4. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna; powierzchnia biologicznie czynna - 85%
5. Dopuszczalny nacisk na 0$ - 200kN/o$
6. Wytrzymato$¢ na obcigzenia: 250 ton/m2 (bez wypetnienia)
7. Wypefnienie — kruszywo naturalne famane
Konstrukcja nawierzchni z ptyt nieregularnych z kamienia naturalnego
w formacie 6/8cm,
Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykonac w nastepujacym uktadzie warstw:

N5 | - kostka granitowa cieto-tupana, format 9/11, kolor szary; 6-8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 4.cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne tamane

0/31,5mm); 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR = 20% (pospétka zwirowo - piaskowa), 23 cm
- podtoze gruntowe
s 50 cm




Charakterystyka i Parametry Techniczne:

1. Grubos¢ ptyty: 5 - 8cm

2. Wymiary ptyty: ptyty nieregularne

3. Ptyta wykonana z granitu srednioziarnistego o barwie jasnoszarej, o bokach niere-
gularnych

z powierzchnig licowg obrobiong

4. Faktura obrébcza: ptomieniowana - powierzchnia chropowata, wyglagdem zblizona
do naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa

5. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):

- wytrzymato$¢ na zginanie: 11,2MPa

- wytrzymatos¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa

- nasigkliwos¢ przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.

- gestosc¢ objetosciowa: 2681 kg/m3

- mrozoodpornosc: 0,02% obj. (F1)

- odpornos$¢ na szok termiczny: 0,01 wag.

- odpornosc¢ na $cieranie: 6056mm3

- odpornos¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64
SRV

6. Kolor: szary

N6 | Konstrukcja nawierzchni z kamieni ozdobnych
Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ w nastepujgcym ukfadzie warstw:

- Otoczaki — marmur dolomitowy, frakcja 16-22mm 3-5¢cm
- geowtoknina
- warstwa odsgczajgca z pospofki, 30 cm

- podioze gruntowe rozluznione przepuszczalne

UWAGI:
Nawierzchnie ciggéw pieszych wokot tezni nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy poruszanie sie po te-
renie osobom niepetnosprawnym o dysfunkcji ruchowe;.
Réznice miedzy w/w warstwami a podtoZzem po sciggnieciu humusu nalezy wypetni¢ pospotkg (mieszan-
kg zwirowo-piaskowg).
W ramach wykonczenia nawierzchni utwardzonych nalezy przewidziec:
a). Obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, nieszkodliwe dla
srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych; produkt odporny na dziatanie kwasow, tugéw (sél do
posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
Charakterystyka:
1.Wymiary:
dtugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm
szerokos¢ podstawy: 89mm
wysokosé: 78mm
2. Kolor: czarny
3. Montaz poprzez system zaczepdw oraz gwozdzi, ktére stabilizujg obrzeze w podtozu.
b) Obrzeze chodnikowe betonowe obustronnie fazowane , kolor szary, wymiary:
dtugosé: 100cm
wysokos$é: 30cm
szerokosc¢: 8cm

8.3 Mata architektura
Na terenie inwestycji zaprojektowane zostaly elementy matej architektury, ktérych celem jest zwiekszenie
jego atrakcyjnosci i funkcjonalnosci poprzez :
e zapewnienie dogodnych warunkéw korzystania z obiektu oraz otaczajgcego go terenu,
e zapewnienie wtasciwych warunkéw dla sesji inhalacyjnych,
Ze wzgleddéw funkcjonalnych i estetycznych przewidziano elementy matej architektury o formach prostych,
funkcjonalnych i ergonomicznych.

Zestawienie elementéw matej architektury

Poz. Nazwa elementu ilos¢

1. tawka t1 z oparciem ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 12 szt.
7016 z podtokietnikami oraz siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego.
Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ di.). Forma zgodna z dokumentacjg projektowa.




tawka t2 bez oparcia ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL
7016 z siedziskiem z drewna egzotycznego. Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dt.).
Forma zgodna z dokumentacjag projektowa.

5 szt.

Lezak parkowy LP ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 oraz
elementami wykonczeniowymi z drewna egzotycznego. Wymiary: 163x93x60 (dt./wys./
szer.). Forma zgodna z dokumentacjg projektowa.

4 szt.

Stojak na rowery SR- stal ocynkowana malowana proszkowo na RAL 7016
Wymiary: 57,5/65/8cm (wys./szer./gt.)

7 szt.

Kosz na $mieci K1- stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016.
Wymiary: 800/320/320 mm (wys./szer./ gt.). Forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg
projektows.

4 szt.

UWAGA:
1.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Projektanta
i Inwestora, kart materiatowych docelowo dobranych materiatéw, wyposazenia i urzgdzen, przed

ich zaméwieniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania.

Ze wzgledow estetycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych wymagany jest wysoki poziom wykon-

czenia elementéw drewnianych elementéw matej architektury,

Podczas robot montazowych matej architektury nalezy obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i

zalecenh zawartych w instrukcji montazowej producenta.

8.4 Oswietlenie terenu inwestycji
Oswietlenie podstawowe terenu stanowig stupy oswietleniowe typu parkowego o wysokosci h=4,0m.
Dodatkowo projekt zaktada réwniez oswietlenie iluminacyjne strefy inhalacyjnej (pergoli) oprawami LED
zainstalowanymi do konstrukcji drewnianej oraz oswietlenie iluminacyjne drzew oprawami LED typu
posadzkowego.

Charakterystyczne parametry oswietlenia podstawowego i iluminacyjnego

I. Oswietlenie podstawowe terenu i obiektu

Typ

Charakterystyka

ilos¢

L1

Oprawa oswietlenia iluminacyjnego LED o mocy 13,4 W, montowana do
konstrukcji szkieletowej pergoli
1.Moc oprawy: 12 LED 13,5W
2.Wykonanie: Korpus z wyttaczanego anodyzowanego aluminium.
Klosz ze szkia hartowanego z sitodrukierm,
3.Wymiary: 529mm x 71mm x 70mm,
4 Barwa Swiatta: 3000K
5.Uktad zasilajgcy: Oprawa wyposazona w zasilacz
6.Stopien szczelnosci IP: IP66
7 .Klasa ochronno$ci: Il
8.Klasa odpornosci mechanicznej:IK10 20J xx9
9.Akcesoria dodatkowe: Oprawa wyposazona w moduty LED z soczewkami
eliptycznymi. Oprawa wyposazona w przewdd zasilajgcy o dtugosci 5m zakonczony
dtawica IP65.

12 szt.

L2

Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED (typu parkowego) o mocy 28W,
montowana do stupa h= 4,0m, kolor: antracyt matowy

1. Moc oprawy LED: 28W,

2. Moc catkowita oprawy: 44W,

7. Barwa s$wiatta: 3000K,

9. Klasa odpornosci mechanicznej: IK10

10. Klasa ochronnosci: Il

11. Materiat: - korpus oprawy — z blachy stalowej malowanej proszkowo

12. Stopien szczelnosci IP: IP65

13. Wersja LED wyposazona w zasilacz 220/240V 50/60Hz

UWAGA:

1.0Oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-
10V).

6 szt.




Stup aluminiowy h=4,0 m

Grubos¢ scianki stupa: 4mm,

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie z mocowaniem @60x50mm,

Kolorystyka stupa: RAL 7016,

UWAGA:

- Stup do wysokosci 0,35m nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng z elastomeru
poliuretanowego oraz powiokg "antyplakat" do wysokosci 2m,

- na wysokosci 2 m naklei¢ numeracje stupow,

- nad wneka stupowg umiescié naklejke typu ,NIE DOTYKAC URZADZENIE
ELEKTRYCZNE.

6 szt.

Fundament prefabrykowany betonowy
Prefabrykat o jednolitej konstrukcji zbrojonej, wykonanej z betonu klasy C30/37.

Fundament posiada zamocowane nakretki 4x M18x28 do montazu podstawy stupa.

Elementy stalowe fundamentu typu: kotwy, sruby, etc. — ze stali ocynkowanej
ogniowo.

Wysokos$é fundamentu: h = 0,9m

Szerokosé prefabrykatu: s = 0,24m

Rozstaw kotew: axb = 0,18x0,18m

6 szt.

L3

Oprawa LED-owa do zabudowy w podtozu (wpuszczana)
Wykonanie:

Korpus z wzmacnianego i utwardzonego termicznie technopolimeru , Klosz z
ptaskiego szkta hartowanego Pierscien zamykajgcy

z malowanego odlewu aluminiowego po powierzchniowej obrébc chemiczne;j ,
pokryty stalg nierdzewng INOX AISI 316

Wodoszczelny system podigczenia do sieci WATER STOP

2. Wymiary:

Srednica oprawy - 190mm

Wysoko$¢ oprawy - 275mm

3. Moc oprawy: 6 LED 10W

4. Stopien szczelnosci IP: IP67

5. Temperatura barwowa : 4000K

6. Klasa ochronnoéci: Il

7. Klasa odpornosci mechanicznej: IKO9 16J xx7

8. Kolor oprawy: antracyt metalizowany

9. Akcesoria dodatkowe: Oprawa wyposazona w moduty LED z soczewkami
eliptycznymi.

12 szt.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

1.

Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje |

2 152,30 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni solankowej (dwéch segmentow)

48,25 m2

2.
3

Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni solankowej wraz z konstrukcjg
ostaniajgcg strefe inhalacyjng (pergola)

164,65 m2

Powierzchnia terenu utwardzonego dziatki nr 18/3, 18/4, 18/9

N1A. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej format 9-11cm, kolor szary
N1B. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej format 9-11 cm, kolor czarny
N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary
N3. Nawierzchnia z geoktaty trawnikowej o wzmocnionej podbudowie

N4. Kora sosnowa o grubej frakcji

N5. Nawierzchnia z ptyt kamiennych nieregularnych, granit szarej

N6. Nawierzchnia z marmuru dolomitowego, frakcja 16-22mm

N7. Trawnik z siewu

)2

206,00 m2
16,80 m2
285,10 m2
124,20 m2
81,00 m2
6,20 m2
98,00 m2
1160,60 m2
1977,90 m2

Kraweznik betonowy drogowy100x30x15cm

71,0m

Obrzeze z tworzywa ekologicznego

249,5m

Obrzeze betonowe 100x20x8cm

121,5m

® N0

Powierzchnia zbiornika retencyjnego (oczka wodnego)

75,30 m2

10




10.

1.

12.

13.

9. Powierzchnia terenu utwardzonego — przebudowa zjazdu

N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary 32,50 m2
10. Powierzchnia terenu utwardzonego — fragment chodnika na dziatce nr 18/10

N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary 41,60 m2

Wpis do rejestru zabytkow

Obszar planowanej inwestycji nie jest obszarem objetym ochrong konserwatorskg. Nie wystepujg na nim
obiekty o charakterze zabytkéw oraz débr kultury, bedace pod petng ochrona konserwatorskg zgodnie z
rejestrem zabytkéw oraz ustawa o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami. Realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie naruszata débr kultury, materialnych oraz zabytkéw archeologicznych.

Zestawienie charakterystycznych parametrow obiektu

Parametry tezni solankowej

1. |Powierzchnia zabudowy dwéch segmentéw tezni (bez konstrukcji pergoli) 48,24 m?
2. |Powierzchnia zabudowy tezni 164,65 m?
3. |Dlugos¢ tezni (jednego segmentu) 6,70 m
4. |Catkowita dtugo$c¢ tezni (dwoch segmentédw z pergolg) 17,75 m
5. |Szerokos$¢ tezni (bez konstrukcji ostaniajgcej strefy inhalacyjne - pergoli) 2,15 m
6. [Szerokos$¢ tezni (wraz z konstrukcjg ostaniajacg strefy inhalacyjne - pergolg) 9,25 m
7. |Wysokos¢ tezni 450m
8. |Wysokos¢ konstrukcji ostaniajgcej strefy inhalacyjne 4,20 m
9. |Powierzchnia $cian tarniny (jednego segmentu) 46,50 m?
10. |Powierzchnia $cian tarniny (dwoch segmentow) 93,00 m?
11. |Kubatura tarniny (jednego segmentu) 34,88 m?
12. |Kubatura tarniny (dwdch segmentéw) 69,76 m®
Parametry zbiornikow na wode solankowa

1, |Szerokos¢ niecki zbiornika solankowego 3,60 m
2. |Dlugos¢ niecki zbiornika solankowego (jednego modutu) 6,70 m
3. |Giebokosé zbiornika 0,35 m
4. |Powierzchnia czynna zbiornika (zlewni) — zbiornik A 19,22 m?
5. [Powierzchnia czynna zbiornika (zlewni) — zbiornik B 19,22 m?

Gospodarka zielenig
Teren zieleni urzgdzonej w obrebie tezni solankowej projektuje sie obsadzi¢ zielenig niskg - trawnikiem
dywanowym z siewu oraz trawami, bylinami i drzewami i drzewami ozdobnymi.

Program nasadzen drzew ozdobnych

Poz. | Symbol Gatunek ilosé Minimalny obwéd
1. Z1 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam’ (fac.: Calamagrostis | 110szt.
acutiflora)
2. Z2 Trzcinnik krotkowtosy (fac.:Calamagrostis 80szt.
Brachytricha)
3. Z3 Kostrzewa Gautiera (tac.: Festuca gautieri) 92szt.
4. Z4 Miskant chinski 'rotsilber' (fac.: Miscanthus sinensis) 95szt.
5. Z5 Zywotnik zachodni ,Aurescens’ (fac.: thuja occidentalis) 202szt.
6. D1 Klon zwyczajny 'Globosum' (tac.: Acer platanoides) 8szt. 16-18

Projektowane uzbrojenie terenu

- Przytgcze wraz z instalacjg zewnetrzng wodociggowa (wody pitnej do celéw uzupetniania ubytku w

zbiorniku solankowym);

- Przylgcze wraz z instalacjg zewnetrzng kanalizacji sanitarnej (zrzut medium solankowego),

- Instalacja technologiczna tezni wraz z komorg technologiczng i podziemnym zbiornikiem na medium
solankowe o pojemnosci 15m3

- Przytgcze i instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne,
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14.

15.

16.

- Instalacja oswietlenia zewnetrznego i iluminacyjnego obiektu,

- Instalacja do retencjonowania deszczéwki wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemnosci min. 15m3,
- instalacja do pielegnac;ji i nawadniania trawnikéw oraz zieleni ozdobnej,

- instalacja monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestycji.

Technologia tezni solankowej

Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, krgzgce w obiegu zamknietym pomiedzy
zbiornikami na solanke, instalacjg rozprowadzajgcg wode solankowg wraz z urzgdzeniami hydraulicznymi
(agregatami pompowymi) oraz systemem drewnianych koryt rozmieszczonych na gérnym poziomie
techniczno-serwisowym, bezposrednio nad $ciang z tarniny. Z rynien poprzez drewniane zawory (kurki)
solanka zostanie skierowana do koryt solankowych w celu rownomiernego nawadniania $ciany z tarniny.
Splyw wody solankowej po gatgzkach tarniny odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Rozpylona solanka, na
skutek nastonecznienia i dziatania wiatru tworzy unoszace sie aerozole zawierajgce m.in.: jod, brom,
magnez, wapn, krzem, potas, zelazo. Rozbijane czastki solanki powodujg hydrojonizacje soli, podobnie jak
rozbryzgane fale morskie. Powstaty aerozol odznacza sie szczegdlnymi walorami zdrowotnymi, gdyz jego
czgstki majg znaczng zdolnos¢ penetracji poprzez btony Sluzowe oraz skére. Wokét tezni wytworzy sie
specyficzny mikroklimat, bedgcy naturalnym leczniczym inhalatorem. Proces tezenia jest mocno
uzalezniony od pogody. Podczas stonecznego i wietrznego dnia parowanie jest najintensywniejsze.
Zaktada sie, ze do zatgezania skierowany bedzie roztwor solanki o nasyceniu ok. 9-10% NaCl w obiegu
zamknietym. Solanka dostarczana bedzie od 4-5 razy w roku specjalistycznymi samochodami
przeznaczonymi do transportu ptynnych produktéw.

Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane beda woda z instalacji wodociggowej
w ilosci ok. 3,5 m*/dobe.

Nadmiar wody solankowej w zbiorniku solankowym, powstaty w wyniku ulewnych deszczy zostanie ujety w
projektowany system kanalizacyjny.

Technologia tezni zakiada réwniez zrzut wody solankowej (przed sezonem zimowym) do sieci
kanalizacyjne;j.

UWAGA:

Alternatywnie w przypadku braku mozliwosci zrzutu medium do sieci kanalizacyjnej, technologia zaktada
wywoz zuzytej solanki za pomocg wozu asenizacyjnego a nastepnie jej utylizacje.

Eksploatacja obiektu

Teznia solankowa jest obiektem sezonowym. Okres uzytkowania obiektu przypada $rednio na 8 miesiecy
(od potowy marca do potowy listopada). Bardzo wazne jest odpowiednie zaplanowanie harmonogramu
wymian solanki (z uwagi na koniecznos¢ statego monitorowang jakos¢ medium, w tym jego skfadu
fizykochemicznego).

Czestotliwos¢é wymian jest $ciSle uzalezniona od warunkdw lokalnych, w tym zanieczyszczen
atmosferycznych. W centrum i na potudniu Polski czestotliwos¢ wymian medium waha sie $rednio w
przedziale od 4 do 5 razy w sezonie.

Rodzaj zrzutu medium solankowego Czestotliwos¢ zrzutu Planowana ilos¢
Sciekow
(kazdego zrzutu)
1. Podstawowy zwigzany z wymiang medium 3-4 raz w sezonie 15-18 m?
solankowego
2. Podstawowy pod koniec sezonu 1 raz w sezonie 15-18 m?

Podczas prac zwigzanych z wymiang medium i konserwacjg tezni solankowej, zachodzi koniecznosc¢
precyzyjnego mycia obiektu, w tym zbiornika solankowego oraz instalacji technologiczne;.
Ponizej podano orientacyjne ilosci wody potrzebnej do wykonania przedmiotowych prac.

llo$¢ wody z instalacji wodociggowej przewidziana do konserwaciji obiektu:
a). wymiana medium - ok.5 m3;
b). czyszczenie obiektu przed sezonem zimowym — ok.5 m3

Maksymalne roczne zuzycie wody na cele zwigzane z konserwacjg obiektu — ok. 30-35 m3.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe

Podbudowa pod fundament: beton klasy C12/15.

Zbiornik/ ptyta fundamentowa: monolityczna grubosci 35cm z betonu wodoszczelnego W8, F150,
Klasa betonu: B45(C35/45).

Klasa srodowiska: XS2.
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Konstrukcja ram: drewno modrzewiowe klasy min. C24.
Elementy wykonczeniowe pergoli: drewno modrzewiowe klasy C30
Elementy potgczen: taczniki ze stali kwasoodpornej austenitycznej klasy V4A (PN-82101/PN-82105)

Wypetnienie konstrukgji szkieletowej - tarnina (Sliwa tarniny — Prumus spinosa).

CZESC 2 RYSUNKOWA
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