Zał. nr 1h do formularza ofertowego
SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZ. 8 
– Aparaty do dekontaminacji

	
	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,
WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH
	Wymagany parametr
	Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane  i opisać

	

1. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -  2 SZT.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji nie wcześniej niż 2021
	Podać
	

	Parametry techniczne

	1
	Urządzenie przeznaczone do ciągłej dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach wykorzystujące niskoenergetyczną technologię plazmową
	TAK
	

	2
	Obudowa z blachy malowanej proszkowo 
	TAK
	

	3
	Dezynfektor wyposażony w cztery cichobieżne, gumowane, blokowane koła o średnicy min. 50mm
	TAK (podać)
	

	4
	Trzy kratki ssące umiejscowione w dolnej części urządzenia- jedna z przodu i dwie po bokach 
	TAK
	

	5
	Główna kratka wydalająca umieszczona na froncie, w górnej części urządzenia
	TAK
	

	6
	Klapa serwisowa wyposażona w mechanizm bezpieczeństwa, który odcina zasilanie po jej otwarciu
	TAK
	

	7
	Dekontaminator zdolny dekontaminować powietrze w pomieszczeniach o kubaturze co najmniej 150m³
	TAK (podać)
	

	8
	Wydajność przepływu powietrza min. 1500m³/h
	TAK (podać)
	

	9
	Urządzenie wyposażone w filtr HEPA H12 i filtr cząstek 
	TAK
	

	10
	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
	TAK
	

	11
	Dotykowy panel sterowania wyposażony w przyciski z możliwością blokady
	TAK
	

	12
	Możliwość regulacja przepływu powietrza
	TAK
	

	13
	Ustawianie czasowego wyłączenia urządzenia w zakresie od 0 do 3 godzin, ze skokiem co 30min
	TAK
	

	14
	Urządzenie informujące o temperaturze i wilgotności pomieszczenia 
	TAK
	

	15
	Min. 3-stopniowa regulacja przepływu powietrza 
	TAK (podać)
	

	16
	Urządzenie wyposażone w pilot bezprzewodowy 
	TAK
	

	17
	Programator czasowy umożliwiający ustawienie godziny automatycznego uruchomienia się urządzenia, czasu pracy oraz moc przepływu powietrza
	TAK
	

	18
	Urządzenie wyposażone w tryb Standby
	TAK
	

	19
	Napięcie generatora plazmy min. 8 kV
	TAK (podać)
	

	20
	Pobór mocy urządzenia maks. 150W
	TAK (podać)
	

	21
	Głośność pracy przy maksymalnym trybie przepływu maks. 55dB
	TAK (podać)
	

	22
	Waga urządzenia maks. 65kg
	TAK (podać)
	

	

2. Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy)  – 2 szt.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji nie wcześniej niż 2021
	Podać
	

	Parametry techniczne

	1
	Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą suchej mgły 
	TAK
	

	2
	Opóźnienie czasu startu 15 sekund
	TAK
	

	3
	Automatyczne wyłączanie po zakończeniu pracy 
	TAK
	

	4
	Panel sterowania wyposażony w przyciski dotykowe z diodami informującymi o aktualnie wybranej kubaturze
	TAK
	

	5
	Przycisk uruchamiający urządzenie wyposażony w specjalną diodę, migająca kiedy następuje odliczanie do rozpoczęcia dyfuzji
	TAK (podać)
	

	6
	Urządzenie dźwiękowo informujące o odliczaniu do rozpoczęcia dyfuzji
	TAK (podać)
	

	7
	Specjalne sygnały dźwiękowe przy każdym dotknięciu dowolnego przycisku na panelu sterowania
	TAK
	

	8
	Zużycie środka 1ml/1m³
	TAK
	

	9
	Możliwość użycia dowolnego środka dezynfekującego nadającego się do zamgławiania
	TAK
	

	10
	Urządzenie zdolne do zdezynfekowania pomieszczenia o kubaturze 1000m³ w maks. 60 min
	TAK
	

	11
	Wielkość cząsteczki 4-5μ
	TAK (podać)
	

	12
	Zakres zamgławiania min. 900m³
	TAK (podać)
	

	13
	Prędkość wyrzutu min 80 m/s 
	TAK (podać)
	

	14
	Urządzenie wyposażone w zbiornik ze specjalnego tworzywa HDPE 
	TAK
	

	15
	Specjalna gumowana rączka antypoślizgowa do łatwego i bezpiecznego przenoszenia urządzenia
	TAK
	

	16
	Pojemność zbiornika na środek min. 950ml
	TAK (podać)
	

	17
	Wymiary max 345x450x300mm
	TAK (podać)
	

	18
	Waga urządzenia max 6 kg
	TAK (podać)
	

	19
	Moc turbiny min. 950W
	TAK (podać)
	

	

3. Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (ręczny) – 2 szt.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji nie wcześniej niż 2021
	Podać
	

	Parametry techniczne

	1
	Dyfuzor do zamgławiania pomieszczeń 
	TAK
	

	2
	Zasięg 8-10m
	TAK (podać)
	

	3
	Wielkość rozpylanych cząstek 5-100μ
	TAK
	

	4
	Wymiary urządzenia max 365x260x410mm
	TAK
	

	5
	Waga max 3,5kg
	TAK
	

	6
	Regulacja prędkości wypuszczania mgły 30-300ml/min
	TAK
	

	7
	Wbudowany uchwyt do łatwego przenoszenia 
	TAK
	

	8
	Pojemność 4,5l
	TAK
	

	9
	Zasilanie 230V
	TAK (podać)
	

	10
	Pobór mocy max 1200W
	TAK
	

	

4. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 3 szt.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji nie wcześniej niż 2021
	Podać
	

	Parametry techniczne

	1
	Urządzenie przeznaczone do ciągłej dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach wykorzystujące niskoenergetyczną technologię plazmową
	TAK
	

	2
	Obudowa z blachy malowanej proszkowo
	TAK
	

	3
	Wbudowana rączka do prowadzenia 
	TAK
	

	4
	Dezynfektor wyposażony w cztery cichobieżne, gumowane, blokowane koła średnica min. 50mm
	TAK
	

	5
	Trzy kratki ssące o wysokości min. 50mm, jedna z przodu i dwie po bokach urządzenia 
	TAK
	

	6
	Dwie kratki wydalające o wysokości min. 10mm po bokach urządzenia
	TAK
	

	7
	Główna kratka wydalająca umieszczona na górze urządzenia 
	TAK
	

	8
	Klapa serwisowa wyposażona w mechanizm bezpieczeństwa, odcinający zasilanie po jej otwarciu
	TAK
	

	9
	Dekontaminator zdolny dekontaminować powietrze w pomieszczeniach o kubaturze co najmniej 100m³
	TAK
	

	10
	Wydajność przepływu powietrza min. 1000m³/h
	Tak (podać)
	

	11
	Urządzenie wyposażone w filtr HEPA H12 i filtr cząstek stałych 
	TAK
	

	12
	Kolorowy wyświetlacz LCD umiejscowiony w górnej ścianie dezynfektora
	TAK
	

	13
	Dotykowy panel sterowania wyposażony w przyciski z możliwością blokady
	TAK
	

	14
	Możliwość regulacji przepływu powietrza
	TAK
	

	15
	Możliwość ustawienia czasowego wyłączenia urządzenia w zakresie od 0 do 3 godzin, ze skokiem co 30min
	TAK
	

	16
	Wyświetlanie informacji o temperaturze i wilgotności pomieszczenia 
	TAK
	

	17
	3-stopniowa regulacja przepływu powietrza wraz z wyświetlaczem pokazującym zadany stopień w formie graficznej
	TAK
	

	18
	Urządzenie wyposażone w tryb Standby
	TAK
	

	19
	Dołączony pilot bezprzewodowy 
	TAK
	

	20
	Programator czasowy umożliwiający zapisanie konfiguracji
	TAK
	

	21
	Napięcie generatora plazmy min. 8 kV
	Tak (podać)
	

	22
	Pobór mocy urządzenia maks. 110W
	Tak (podać)
	

	23
	Głośność pracy przy maksymalnym trybie przepływu maks. 55dB
	TAK
	

	24
	Wymiary urządzenia max: 330x850x430
	Tak (podać)
	

	25
	Waga urządzenia maks. 25kg
	Tak (podać)
	

	

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

INNE

	1
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem)
	TAK
	

	2
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi.
	TAK
	

	3
	Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie)
	TAK
	

	4
	Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia.
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI

	
	Gwarancja na wszystkie pozycje min. 24 miesiące -  biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.
	TAK
	

	
	Serwis 
- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii/usterki Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia; 
	TAK
	

	
	Czas usunięcia awarii/usterki nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  jednak ostateczny termin usunięcia awarii/usterki nie może przekroczyć 7 dni.
	TAK
	

	
	Nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy
	TAK
	

	
	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii/usterek tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
	TAK
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